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СКАЗАНО!
«Участвуйте в волонтёрском движении, 
помогайте ветеранам».
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Белая битва
БорьБа со снегом – одна из главных тоБольских 
тем нынешней зимы. дорожники рапортуют о 
своей раБоте. горожане ежедневно звонят в ре-
дакцию, высказываясь оБ их деятельности до-
вольно нелицеприятно.

 претензий множество, но люди работают. сегодня в нагорной части  
задействовано 55 единиц дорожной техники (в том числе 22 самосвала) и 
33 специальной. под горой чуть меньше – 16 единиц. 

по словам начальника отдела строительного контроля муп «тобольск
стройзаказчик»  михаила захарова, несмотря на обильные снегопады, 
вновь обрушившиеся на город, подрядчики муп «дЭу» и «тодЭп» до-
стойно выдержали экзамен. 

– конечно, были претензии. в частности, это касалось уборки улиц 
полонского, юбилейной, уватского тракта, микрорайонов строитель, за-
щитино, уборка которых была возложена на субподрядчика ооо «мастер-
дорстрой», – рассказывает он. – тогда «тодЭпу» пришлось взяться за них 
самому. с тех пор ситуация изменилась в лучшую сторону.

 Василина ВЛАДОВА

Прямо в яблочко
в минувший выходной в ск «молодость» Был дан 
старт IX спартакиаде трудовых коллективов го-
рода тоБольска. 

сегодня – день воин-
ской славы россии, 
посвящённый пол-
ному освоБождению 
советскими войсками 
города ленинграда от 
Блокады его немецко
фашистскими войска-
ми.

в преддверии этой памятной 
даты в тобольске прошли различ-
ные мероприятия. в актовом зале 
гимназии собрались ветераны вой
ны и труда, жители блокадного 
ленинграда, члены ветеранской 
лекторской группы, бывшие узни-
ки концлагерей, старшеклассники, 
представители общественных ор-
ганизаций.  

вместе они вспоминали блока-
ду ленинграда: 900 дней и ночей 
город на неве был окружён вра-
жескими войсками. единственная 
дорога жизни, соединяющая ле-
нинград с большой землёй, про-
легала по льду ладожского озера. 

Метроном Памяти

город сопротивлялся и жил. два с 
половиной года блокады не смог-
ли сломить дух ленинградцев. и 
27 января 1944 года они встречали 
долгожданную весть о полной лик-
видации вражеского кольца. в мае 
1945 года ленинград получил зва-
ние «городгерой». 

в освобождении ленинграда при-
няло участие 48 тоболяков. среди 
них и мой дядя, иринарх аксарин, 
сгоревший в танке именно в тех кра-
ях. сегодня в тобольске проживают 
два свидетеля и участника тех герои-
ческих событий – василий  исаков и 
дмитрий ильиных. зал аплодировал 
им стоя. почестей были удостоены и 
присутствовавшие на мероприятии 
ветераны великой отечественной 
войны, жители блокадного ленин-
града, бывшие узники концлагерей 
– вера созонова, валентина кули-
кова, георгий флейшман, лилия 
генералова, екатерина гарифул-
лина, анжелика пургина, василий 
матаев, пётр иванцов, александр и 
анна рафальские.            

о подвиге ленинградцев, пере-
живших страшный голод и холод, 
и тех, кто освобождал ленинград, 
в этот день было много сказано. на 
сцену поднимались  глава админи-
страции города тобольска владимир 
мазур, председатель тобольской 
думы николай зольников, началь-
ник тобольского отдела военного 
комиссариата игорь заволовский, 
руководитель лекторской группы го-
родского совета ветеранов татьяна 
щукина. 

слово для приветствия было 
предоставлено заместителю предсе-
дателя тюменской областной думы, 
секретарю регионального отделения 
партии «единая россия» андрею 
артюхову:

– Здесь очень много молодёжи. 
И говоря об обороноспособности 
страны, защите её интересов, я 
прежде всего обращаюсь к вам, 
ребята. Вы должны быть сильны-
ми инженерами, учёными, писате-
лями, артистами и т. д. Учитесь 
хорошо. Именно в этом заключа-

ется сегодня ваша главная задача. 
Ну и, конечно, участвуйте в во-
лонтёрском движении, помогайте 
ветеранам.

артюхов вручил благодарствен-
ные письма двум заслуженным 
представителям ветеранского дви-
жения – члену ветеранской орга-
низации «тобольскнефтехима» 
александре дворцовой и члену 
первичной ветеранской организа-
ции «строитель» валентине хиса-
метдиновой.

самым ярким эпизодом празд-
нования дня воинской славы стали 
воспоминания жителей блокадного 
ленинграда веры созоновой и геор-
гия флейшмана. оба были в ту пору 
детьми, но помнят многое, и каж-
дое их слово аудитория впитывала с 
большим вниманием.

затем в честь ветеранов был дан 
небольшой концерт, сотканный из 
вокальных и хореографических но-
меров, посвящённых той войне. а 
память тех, кого нет с нами, почтили 
минутой молчания.  

затянувшийся ремонт 
многоквартирного жи-
лого дома коридорно-
го типа (оБщежитие) 
№ 118 в шестом микро-
районе – предмет 
осоБого внимания 
председателя город-
ской думы николая 
зольникова. подрядчик 
ооо «гарантия» уже не-
сколько раз переносил 
дату окончания ре-
монта, каждый раз на-
ходя для Этого веские 
причины.

сейчас, как сообщил дирек-
тор управляющий компании ооо 
«лада» алексей Бармин, готовность 
здания почти 90%. 

– побелены стены, выложена 
плитка на полах  на всех этажах в 
коридорах. в полной «боевой готов-

Сколько верёвочке виться?
ности» принять жильцов и 16 допол-
нительных комнат, которые приба-
вились за счёт возведения пристроя. 
пластиковые окна установлены на 
все 100%. почти завершены работы 
в душевой комнате. 

душевая разделена на две части, 
в каждой половинке по три кабинки. 
здесь чисто и почти подомашнему 
уютно. вот только колодцы после 
слива  быстро заполняются водой. 
подрядчик обеспокоен: пока душе-
вые ещё закрыты, а если жильцы 
станут пользоваться ими, возможен 
настоящий потоп. «тепло тюмени» 
они в известность поставили, но 
пока проблема не решена. 

строители говорят, что из данной 
ситуации два выхода: первый – через 
день приезжать и откачивать воду, и 
второй – основательно прочистить 
колодец. николай зольников обещает 
достучаться до монополиста, чтобы 
проблема была решена раз и надолго.

прошлись по этажам. на каж-
дом оборудованы небольшие кух-
ни и туалетные комнаты. работы, 
по словам алексея Бармина, идут 
с отставанием на месяц. строи-
тели, завершив крупные объёмы, 

заняты ликвидацей мелких недо-
делок.

председатель думы выразил на-
дежду, что на этот раз подрядчик 
сдержит слово и ремонт общежи-
тия будет завершён. 

Память, забота, 
гранит

в тюменской оБласти стартовал конкурс про-
ектов, посвящённый 70летию поБеды в великой 
отечественной войне, инициированный регио-
нальным отделением партии «единая россия». 
его участником может стать каждый житель оБ-
ласти.

конкурс проходит по трём номинациям.  первая направлена на выяв-
ление проектов по популяризации истории победы в великой отечествен-
ной войне и названа «помним мы – помнят наши дети». в рамках данной 
номинации также приветствуется проведение мероприятий по укреплению 
связи между поколениями.

вторая номинация – «забота о героях». здесь необходимо предостав-
лять проекты, ориентированные на поддержку и помощь ветеранам в быту, 
в решении социальных вопросов.

«память в граните» – третья номинация, которая должна вовлечь жи-
телей тюменской области в практическую работу по увековечению памяти 
ветеранов войны. Это и организация работ по реконструкции, реставрации 
памятных досок, памятников, обелисков, и благоустройство близлежащих к 
ним территорий, и  сохранение в должном состоянии мест захоронения. 

Вера ВОЛГИНА

Приём и регистрация заявок продлится до 31 марта 2015 года. Заявки 
принимаются на электронный адрес: 465227gmail. ru, контактный теле-
фон (3452)50-77-74

первым спартакиадным видом стал дартс. и собрал он 25 команд. 
дебютантами нынешней спартакиады выступили коллективы детсадов 
№№ 35, 51, 48, 45, скБбанк. а вот коллективы «тобольскстройзаказчика», 
«тобольскстроймеханизации», тобольского умн, предприятий сиБура, 
«запсибкомбанка»  в спартакиадном движении далеко не новички. 

в дартсе первое место завоевала командам «тобольскполимера», на 
втором – «тобольскстроймеханизация», на третьем – команда вог  (ск 
«молодость»). 

31 января в рамках спартакиады состоятся соревнования по стрельбе 
из пневматической винтовки. оба эти вида обычно идут в зачёт. кстати,  
спартакиада трудовых коллективов включает в себя 12 видов спорта. впе-
реди – настольный теннис, плавание, бильярд, боулинг, городошный спорт, 
теннис, лёгкая атлетика, лыжные гонки, шахматы, парковый волейбол. в 
зачёт идут результаты по восьми видам, которые коллективы выбирают по 
желанию.

Феликс БРАЦЕВСКИЙ 
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готов к труду и оборонена злобу дняединая россия

отвечает вера ивановна

профориентация

выставка

золотой юбилей

кадетство

Феликс БРАЦЕВСКИЙАлександр ЛЕБЕДЕВСветлана СУРАЕВА Лада ЛИСОВА
Дарья УЖЕНЦЕВА (фото)

Дмитрий КАРАСИЕР
Дарья ФЕДОТОВА (фото)

Анна ЩЕРБИНИНА

Анна ЩЕРБИНИНА

с 1931 по 1991 год про-
грамма гто Была 
одним из главных 
компонентов систе-
мы патриотического 
воспитания молодёжи. 
потом наступил дли-
тельный перерыв. 

всероссийский физкультурно
спортивный комплекс «готов к 
труду и обороне» (гто) начал воз-
рождаться после указа президента 
страны владимира путина в 2014 
году. по словам министра образо-
вания дмитрия ливанова, с 2015 
года результаты сдачи комплекса 
гто будут учитываться при посту-
плении в вузы.  

о том, приступили ли в тобольске 
к реализации этого комплекса, мы 
попросили рассказать председателя 
комитета по физической культуре и 
спорту ольгу алееву.

– в настоящее время на террито-
рии тюменской области работают 
три экспериментальные площадки в 
тюмени (на базе тгу, гимназии и не-
фтегазового техникума). сдача норм 
гто – это комплекс мероприятий. 
необходимо создать определённый 
штаб, который область должна наде-
лить полномочиями, чтобы все меха-
низмы были отработаны.

Физкультпривет 
из советского прошлого

нормативы  известны по всем 
11 возрастным группам. мы при-
ступили к работе с трудовыми кол-
лективами. ведутся переговоры с 
«тобольскнефтехимом», который 
активно включился в процесс по 
организации работы по сдаче норм 
гто. определяются площадки, 
устанавливаются сроки сдачи.

одним из первых нас поддержал 
филиал тюмгу в тобольске. они 
не только организуют у себя сдачу 
норм гто, но и окажут нам помощь 
в организации и проведении этих 
мероприятий.

руководители предприятий гото-
вы внедрить систему стимулирова-
ния тех работников, которые полу-
чат значки, в виде премиального 
вознаграждения, предоставления 
бесплатных абонементов на посе-
щение спортивных объектов.

стоит заметить, что сдача норм 
гто – мероприятие добровольное. 
спортивных площадок, пригодных 
для этих целей, в городе предо-
статочно. как только будут реше-
ны все организационноправовые 
вопросы  на уровне области, то-
боляки об этом сразу же узнают, 
а мы будем готовы предоставить 
площадки и судей, – сказала ольга 
алеева.

структура всероссийского ком-
плекса гто состоит из 11 ступе-
ней, как заметила ольга фаридов-
на. I ступень – дети в возрасте 6 – 8 
лет, XI – возрастная группа 70 лет 
и старше. и для каждой разработа-
ны свои нормативы. так что пока 
утверждается механизм сдачи, 
можно приступить к подготовке. 
тестовые нормативы опубликова-
ны на различных сайтах. с бух-

тыбарахты, без предварительной 
подготовки, если вы не являетесь 
спортсменомразрядником, едва ли 
удастся сдать нормы гто на таком 
уровне, чтобы заработать значок. 

чтобы доказать серьёзность ме-
роприятия, перечислим виды испы-
таний, с которыми предстоит спра-
виться участникам I ступени (6 – 8 
лет): челночный бег, смешанное пе-
редвижение (1 км), прыжок в длину 
с места толчком двумя ногами, под-
тягивание из виса на высокой пере-
кладине или из виса лёжа на низкой 
перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лёжа на полу, наклон 
вперёд из положения стоя с пря-
мыми ногами, метание теннисного 
мяча в цель, бег на лыжах на 1 км, 
или кросс на 1 км по пересечённой 
местности, плавание без учёта вре-
мени.

и даже для организаторов мероприятия мир представленных ребятами 
8 и 9 классов школы №13 профессий стал на самом деле удивительным 
и смешным. специалисты отдела профориентации и трудоустройства 
црмпп поразились выдумке и находчивости учащихся, когда послед-
ним пришлось назвать как можно больше профессий на любую букву ал-
фавита. и вот изпод лёгкой руки школьников получились: «культиватор-
щик» – по объяснению детей, тот, кто работает культиватором на даче, 
«репродуктор» – спец по продуктам, «ростовщик» – из «преступления 
и наказания» достоевского, отвечает за рост, чего – неизвестно, «реани-
маторщик» – спутали с аниматором (актёром на детских мероприятиях), 
«ревизорро» –  естественно, из гоголя, только кто это такой, объяснить 
затруднялись. конечно же, каждый ответ был разобран жюри вместе с 
участниками конкурса.

в остальных заданиях ребята проявили больше грамотности и ответ-
ственности, поэтому легко справились с определением качеств характера, 
необходимых в разных профессиях, или изображали пантомимой специаль-
ность, а также выполнили задание по распределению профессий по типам. 
в ходе игры ребята и для себя смогли почерпнуть некоторые новые знания 
в сфере трудозанятости. в результате победила команда 9 класса «палата 
№13», все участники получили подарки от центра реализации молодёжных 
и профилактических программ города. 

такие профориентационные конкурсы пройдут во многих школах города, 
думаю, что специалистам црмпп можно будет создать целый список не-
лепостей, допущенных школьниками. и вместе с педагогами им придётся 
ещё усерднее исправлять эти ошибки.

Весело о важном
целый список заБавных и нелепых специально-
стей выискали школьники в ходе конкурса «уди-
вительный мир профессий».

кроме основной деятельности, по старой, дореволюционной ещё, тради-
ции театр принимает в своих стенах музыкантов, поэтов и художников. вот 
и очередная выставка – зрителей, пришедших на спектакль, ждала неожи-
данная встреча с сергеем ракутовым и его работами.

Этот художник из санктпетербурга хорошо известен в мире театра и 
кино. широкая публика знает сериалы («господа офицеры», «лекарство 
против страха», «пираньи»). ценители авторского кино знакомы с раку-
товым как художником фильмов алексея германамладшего – «Бумажный 
солдат», «Garpastum», «под электрическими облаками».

на выставке в тобольске сергей ракутов представляет свои работы для 
театра и кино. увидеть их может каждый, выбравший время для посещения 
тдт до конца февраля.

ну а подробности встречиразговора с известным художником в следую-
щем номере «тобольской правды».

О, сколько нам открытий 
чудных

преподносит тоБольский драматический театр.

50 лет прожили вместе 
в люБви и согласии 
супруги константин 
и нина киреевы. хотя 
глава семьи и призна-
ётся, что не ответит 
на вопрос, что такое 
люБовь, но прожить 
Без своей ниночки он 
не сможет и дня.  

когдато в тобольск приехала 
поступать в педучилище девушка 
нина. снимала с подругами комна-
ту под горой у брата константина. 
и однажды константин, заглянув в 
гости, увидел студентку – и пропал. 
да и он ей сразу приглянулся. Было 
им тогда нашим по 17 лет.

а как стукнуло молодым по 18 – и 
поженились. свадебку сыграли и ... 
разъехались в разные стороны. нина 
окончила педучилище и поехала по 
распределению в родную деревню, 
а её котя пошёл служить в армию. 
три года прожили в разлуке, оба 
очень скучали и вместе с тем при-
обретали жизненный опыт, который 

Простой секрет для маленькой 
компании

пригодился им в дальнейшем. 
константин «на гражданке» ра-

ботал в производственных коллек-
тивах. причём, имея за плечами 
9классное образование, руково-
дил техническими подразделения-
ми. «руки у него золотые, всё мо-

жет сделать, да и голова на плечах 
имеется», – говорит нина клемен-
тьевна. конечно, он был залогом 
семейного благосостояния. нина 
же работала учителем в школе
интернате №1 не изза денег, а по 
зову сердца. 

детей оба любят, да и дети к ним 
тянутся, но вот своих Бог не дал. а 
потому заботились о многочислен-
ных племянниках, младших братьях, 
сёстрах, интернатовских сиротах.  

в свои 69 юбиляры говорят, что 
им не стыдно за прожитые годы. 
а я добавлю, что более того – со-
вершали они поступки, которыми 
вполне можно гордиться. напри-
мер, константин, как узнал, что при 
абалакском монастыре собираются 
открыть детский приют, передал в 
дар свой дом, тот самый, где свадьбу 
играли и жизнь семейную начинали. 
дом раскатали по брёвнышкам и 
перевезли. 

– а хотите, я вам раскрою секрет 
счастливой семейной жизни? – за-
дал мне вопрос на прощание кон-
стантин александрович. – сейчас 
много говорят о том, что надо быть 
терпимее друг к другу, прощать друг 
друга, както притираться. а я так 
скажу: у нас не было такого, чтобы 
надо было за чтото друг друга про-
щать. просто я живу для нины, а 
она для меня.

по возвращении в тобольск ребята 
поделились со мной своими впечатле-
ниями. в москве они были впервые. 
взахлёб, перебивая друг друга, они 
рассказали мне, как гуляли по крас-
ной площади, видели смену караула 
у вечного огня. особое впечатление 
на ребят произвело посещение музея 
пограничников в московской школе 
№ 550, центрального пограничного 
музея фсБ россии и музей военной 
техники времён великой отечествен-
ной войны под открытым небом.  

Из столицы на границу

своё будущее они не связывают 
с погранвойсками, хотя и проходят 
добровольную подготовку к службе 
в армии на базе класса «погранич-
ник». да «срочников» и не призыва-
ют в погранвойска. но ребята из ка-
детского класса могли бы с честью 
выполнить свой воинский долг где 
угодно. ведь они не только проходят 
строевую, огневую, тактическую, 
физическую подготовку, но и знако-
мятся со спецификой пограничной 
службы.    

– когда я только начал работать с 
ребятами, думал свозить их на гра-
ницу с казахстаном. Это недалеко 
и не так затратно. но, когда узнал, 
что там, как на работу приходят к 
восьми часам и в пять вечера ухо-
дят, желание пропало. московские 
друзья зовут нас на финскую гра-
ницу. от столь заманчивого предло-
жения грех отказываться. хочу по-
казать ребятам настоящую службу 
и жизнь погранзаставы. возможно, 
когда пацаны прочувствуют эту по-
граничную романтику, ктото из них 
захочет связать свою жизнь с по-
гранвойсками: либо став контракт
ником после срочной службы, либо 
по окончании пограничного учили-
ща. а контакты с курганским учи-
лищем у нас есть, – говорит сергей 
Булашев. 

на прощание я фотографирую ре-
бят и их руководителя в интерьере 
школьного музея «пограничная за-
става», которым они по праву гор-
дятся. 

одиннадцать юных тоБоляков, оБучающихся в 
кадетском классе «пограничник» на Базе школы 
№ 5, в сопровождении руководителя сергея Була-
шева во время зимних каникул поБывали в мо-
скве. 

жить здорово

кстати

Сергей ЗВЕРЕВ
Юрий ПОПОВ (фото)

Мороз и ветер – воздух 
чистый

Большое значение в 
оценке атмосферного 
воздуха имеет на-
правление ветра. зав 
лаБораторией Экоток-
сикологии ткнс уро 
ран гульсем алимова 
оБъясняет, что при 
относительно равно-
мерном размещении 
промышленных оБъ-
ектов на территории 
населённого пункта 
зона повышенного 
содержания ингреди-
ентов смещается в 
подветренную сторо-
ну. 

особенно большую роль игра-
ет направление ветра в городах, 
которые имеют вытянутую фор-
му. поэтому при осуществлении 
предупредительного государствен-
ного санитарного надзора про-
мышленные объекты необходимо 
размещать в направлении, исклю-
чающем возможность создания 
неблагоприятной экологической 
ситуации. анализ «розы ветров» в 
тобольске был проведён ещё в 70х 
годах и ежегодно подтверждается 
научными сотрудниками различ-
ных городских лабораторий, в том 
числе биологической станцией, 
филиала тгу в тобольске, лабора-

ториями «тобольскполимера» и 
«тобольскнефтехима».  

Экологи также проанализирова-
ли, как концентрации оксидов азо-
та NO и NO2 в воздухе могут быть 
связаны с погодой. оказалось, что 
чем холоднее погода, тем выше 
выбросы загрязняющих веществ 

в городском воздухе. таким обра-
зом, очень холодные зимы могут 
ухудшать качество воздуха. при 
низком давлении воздуха с осадка-
ми и сильным ветром загрязнение 
воздуха распространяется быстрее 
за счёт лучшего смешивания ча-
стиц в воздухе.

Показатель Предельно 
допустимая 
норма, мг/м3

ПОСТ № 1, 6 
мкр., средний 

результат, мг/м3

ПОСТ № 2, 
Никольский взвоз, 
средний результат, 

мг/м3

ПОСТ № 5, санитарная 
зона «Тобольск-

Полимера» и 
«Тобольск-Нефтехима» 
средний результат, мг/м3

Пыль 0,5 0,010 0,020 0,010
Двуокись серы 0,5 0,002 0,004 0,002
Окись углерода 5,0 0,000 0,100 0,000
Двуокись азота 0,2 0,004 0,006 0,002
Фенол 0,01 0,000 0,000 на предприятии данных 

веществ не образуетсяФормальдегид 0,035 0,002 0,003
Углеводороды 
(суммарно)

в рф не 
утверждены

2,710 2,470 2,710

Ацетонитрил* 0,100 - - 0,000
Бутадиен-1,3* 3,000 - - 0,000

Федеральная  служба 
по аккредитации 
(Росаккредитация) 

выдала центральной заводской 
лаборатории «Тобольск-Нефте-
хима» аттестат соответствия 
требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 
17025-2009. Независимые экспер-
ты оценили техническую осна-
щённость лаборатории, степень 
квалификации сотрудников, ком-
петентность в проведении из-
мерений (качество отгружаемой 
продукции, входной контроль 
сырья и материалов, производ-
ственный эколого-аналитиче-
ский контроль воды питьевой, 
природной сточной очищенной, 
атмосферного воздуха, воздуха 
рабочей зоны, промышленных 
выбросов в атмосферу).

Таблица состава воздуха в декабре. Превышений ПДК не зафиксировано.

в конференцзале 
тоБольской админи-
страции состоялось 
очередное заседание 
комиссии по регу-
лированию ставок и 
тарифов на жилищ-
нокоммунальные и 
транспортные услуги. 

в соответствии с полномочиями 
муниципалитета по установлению 
тарифов на перевозку пассажи-
ров автомобильным транспортом 
участники встречи обсудили воз-
можность повышения стоимости 
проезда в городских автобусах в 
2015 году.

по информации председателя коми-
тета экономического развития адми-
нистрации г. тобольска сергея ново-
сёлова, специалисты муниципалитета 
на финише прошлого года рассчитали 
затраты на осуществление пассажир-
ских перевозок автомобильным транс-
портом с учётом рекомендаций прави-
тельства тюменской области. 

– В частности,  разговор ведётся 
о применении в 2015 году повышаю-
щего коэффициента в размере 10 

Плюс два рубля
В Тобольске изучили условия покрытия затрат пассажирских перевозчиков

циалистов, в 2014 году рост цен на 
горючесмазочные материалы соста-
вил 13 процентов к ценам предыду-
щего года.

– В связи с тем, что размер 
оплаты проезда пассажирами не 
покрывает расходы на организа-
цию транспортного обслужива-
ния населения, в настоящее время 
из местного бюджета всем пере-
возчикам предоставляются суб-
сидии на компенсацию расходов, 
связанных с перевозкой населения 
общественным транспортом. В 
2015 году на эти цели городском 
бюджете предусмотрено 143,5 
миллио на рублей. 

кстати, без бюджетных субсидий 
полное покрытие затрат перевозчи-
ков за счёт стоимости проезда по-
требовало бы увеличение тарифа до 
отметки 24 рубля за одну поездку в 
городской черте.  

обсудив изложенную информа-
цию, члены комиссии пришли к вы-
воду о необходимости повышения 
стоимости билета с 16 до 18 рублей, 
что соответствует областной законо-
дательной норме об увеличении пла-
ты за проезд на уровень не более 10 
процентов в среднегодовом исчисле-
нии, о чём сказано выше. при этом 
плановая рентабельность предприя

тий, занятых в организации город-
ских перевозок, не превысит двух 
процентов от стоимости билета. 

таким образом, исходя из нор-
мативного расчёта себестоимости 
услуг, целевой субвенции предприя
тиям на текущий год, стоимость 
проезда в автобусах предлагается 
установить в размере 18 рублей за 
одну поездку с 1 марта 2015 года. 
данную рекомендацию комиссия 
внесла в адрес главы администра-
ции г. тобольска владимира мазура 
для принятия им окончательного ре-
шения об установлении стоимости 
проезда в общественном транспорте 
на городских маршрутах.

Исходя из нормативного расчёта 
себестоимости услуг, целевой 
субвенции предприятиям на 
текущий год, стоимость проезда в 
автобусах предлагается установить 
в размере 18 рублей за одну 
поездку с 1 марта 2015 года. 

Каждый правый 
имеет право

начался новый год, и 
депутаты оБластной 
думы возоБновили 
приё мы граждан на 
своих округах. нико-
лай Барышников встре-
тился с тоБоляками 
в оБщественной при-
ёмной местного отде-
ления партии «единая 
россия». 

к депутату обратились сразу че-
тыре представителя городских до-
школьных учреждений: одни просили оказать материальную помощь на 
установку пластиковых окон (требуется 200 тысяч рублей) и капремонт пи-
щеблока (необходимо 700 тысяч рублей), другие ходатайствовали о награж-
дении достойных сотрудников. 

пришёл на приём тоболяк, который со своей проблемой (невыплата за-
работной платы) и в прокуратуру обращался, и суд выиграл, а денег так и не 
получил. депутатский запрос по этому делу будет направлен в областную 
прокуратуру. 

директор мау дод «центр детского технического творчества» татьяна 
гуреева обратилась с просьбой помочь приобрести необходимое оборудова-
ние. цена вопроса – 300 тысяч рублей. 

вдовапенсинерка, воспитывающая дочьшкольницу, попросила матери-
альную помощь на отдых девочке. отец двоих детей пришёл с вопросом, 
почему его жене отказали в выплате детских пособий на несовершеннолет-
них. все просьбы услышаны, по мере возможности всем окажут содействие. 

регулярно присутствуя на приёмах областного депутата, замечаешь, что 
наши граждане пока плохо осведомлены о том, как правильно обращаться к 
чиновникам и чего от них ждать. а ведь есть федеральный закон «о порядке 
рассмотрения  обращений граждан». не будем утомлять читателей пересска-
зыванием всех пунктов, остановимся лишь на самых важных. 

Этот закон регулирует правоотношения, связанные с реализацией гражда-
нином российской федерации, закреплённого за ним конституцией права на 
обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, а 
также устанавливает порядок рассмотрения обращений.

Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индиви-
дуальные и коллективные обращения в государственные органы, органы 
местного самоуправления и их должностным лицам, в государственные и 
муниципальные учреждения и иные организации, на которые возложено 
осуществление публично значимых функций, и их должностным лицам.

Запрещается преследование гражданина в связи с его обращением в го-
сударственный орган, орган местного самоуправления или к должностному 
лицу с критикой деятельности указанных органов или должностного лица 
либо в целях восстановления или защиты своих прав, свобод и законных 
интересов, либо прав, свобод и законных интересов других лиц.

Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, 
подлежит обязательному рассмотрению. и в случае необходимости рассма-
тривающие обращение государственный орган, орган местного самоуправ-
ления или должностное лицо может обеспечить его рассмотрение с выездом 
на место.

письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их ком-
петенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письмен-
ного обращения.

И последнее, на чём хочу заострить внимание читателей, – написав 
заявление, не забудьте его зарегистрировать и копию оставить себе.

Два пути сберечь 
казну

– мы через Это уже проходили. когда установи-
ли оБщедомовые приБоры учёта воды, каждому 
соБственнику, вне зависимости, есть в квартире 
счётчик и или нет, ежемесячно приходили счета 
на Бешеные суммы как раз за оБщедомовые нуж-
ды. вроде разоБрались, но я до сих пор сомнева-
юсь, что у нас Были такие затраты, просто моно-
полисту Было выгодно изза неведения жильцов 
покрывать свои расходы. 
теперь история повторяется, только  уже с при-
Борами учёта ЭлектроЭнергии. и понятно, что мы 
не хотим ежемесячно платить такую Большую 
сумму за оБщедомовые нужды. что делать  и как 
Эти цифры уменьшить?

вера петрова

отвечает заведующий абонентским пунктом триц г.тобольска игорь 
дудников.

– тут несколько путей, и они, мне кажется, известны сегодня всем. в пер-
вую очередь в места общего пользования необходимо установить светоди-
одные светильники. помимо того, что они экономичны, в них есть свето
шумовые  датчики, которые реагируют на звук и освещённость. включаются 
и выключаются, в зависимости от освещённости и присутствии граждан в 
подъезде. 

второй путь – необходимо провести проверку на несанкционированное 
подключение. замечу, что никто, кроме собственников, этим заниматься не 
будет. вы хозяева на своём доме, вам и полномочия в руки.

Кому до фонаря?
– не все улицы нашего города достаточно хо-
рошо освещены, – пишет в редакцию «тоБолки» 
александр коноплёв – кто отвечает в тоБольске 
за свет? 

отвечает прессслужба пао «суЭнко»
– в компанию суЭнко часто звонят жители города: ктото интересуется, 

когда установят новые светильники, ктото жалуется на недостаточную ос-
вещённость улиц. однако обслуживанием оборудования наружного освеще-
ния занимается компания ооо «цЭс». именно в эту организацию жители 
тобольска могут обратиться с данными вопросами. сейчас все приборы на-
ружного освещения, находящиеся на обслуживании центра энергетическо-
го сервиса (ооо «цЭс»), находятся в исправном состоянии. 

в случае возникновения проблем с наружным освещением жители города 
могут обратиться в обслуживающую компанию ооо «цЭс»: +7 (3456) 
395650; 395651.

процентов к предельным тарифам 
базового периода. 

как пояснил сергей новосёлов, 
повышение стоимости проезда в го-
родском общественном транспорте 
продиктовано экономическими при-
чинами. так, местные пассажирские 
перевозчики в наступившем году 
будут нести дополнительные затра-
ты в связи с индексацией изменения 
цен на горючесмазочные материа-
лы, автомобильные шины и другие 
расходы. к примеру, по оценке спе-

Без бюджетных 
субсидий 
полное 
покрытие затрат 
перевозчиков за 
счёт стоимости 
проезда 
потребовало 
бы увеличение 
тарифа до 
отметки 24 
рубля за одну 
поездку в 
городской 
черте. 

http://base.garant.ru/10103000/2/#block_33
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КАК ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬСЯ К УЧАСТИЮ И 
ВЫИГРАТЬ НА ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ

Консультации по практическому применению 
положений федеральных законов 

№ 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ 
ЗАКУПОК...» и 
№ 223-ФЗ «ЗАКОН О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, 
УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ».

Телефон (3456) 39-91-13

в с. Булашово, 54,3 кв.м, вода, 
гараж, баня, овощная яма, 

хозпостройки, 13 соток.
 8-919-924-69-03

Продам дом

 8-912-397-80-59

Продам  
  Пуховик 
бордовый 

с каПюшоном, 
   р. 52-54. 
недорого.

 
2-этажный коттедж, 98 
кв.м, в М-Зоркальцево, 
земельный участок 30 

соток, три теплицы, колодец, 
два больших гаража, баня, 

хороший хозблок. Недорого.
 

ПРодаётсЯ 
а/м ГАЗ-3110, 

1999 г.в., цвет «мурена», 
ГБУ, ГУР. 

Цена – 35 тыс. руб. 

  8-952-682-33-22

Телефон 8-922-482-67-55

продам 
САПОГИ жЕНСКИЕ 

ЗИМНИЕ 
(ПР-ВО 

ФИНлЯНДИЯ), Б/У, 
В ОТлИЧНОМ

СОСТОЯНИИ, Р. 39. 
        НЕДОРОГО.

цигейковую 
облегчённую, 
разм. 46-48, 
с капюшо-
ном, рыжую, 
в хорошем 
состоянии, 
цена – 5 
тыс. руб.

Телефон 8-912-077-97-99

Продам шубу, 

АвтомирНедвижимость Барахолка

ам «ваз-2115», 2010 г.в., один 
хозяин. цена – 155 тыс.  руб.

Телефон 8-982-131-79-52.
* * *

а/м Chevrolet Aveo, 2013 г.в., 
автомат, хечбек, пробег 11 тыс. км

Телефон 8-982-131-79-52.
* * *

а/м MAzdA CX 7, 2008 г.в. цена – 
625 тыс. руб.

Телефон 8-982-131-79-52.
* * *

renAult, 2007 г.в., пробег 16 
тыс. км.

Телефон 26-78-27.
* * *

ваз-2110, 1998 г.в., цвет сине-зе-
леный, двигатель после капремон-
та, магнитола, резина зима/лето, 
требуется ремонт кузова. цена – 20 
тыс. руб. возможен торг.

Телефон 8-904-877-65-55.
* * *

ваз-21099, в хорошем состоянии.
Телефон 8-919-954-10-01.

* * *
автозапчасти на все виды 

иномарок.
Телефон 8-982-940-13-58.

комната в общежитии 6 мкр., 
д.28 «а», 1 этаж, 22,3 кв.м. в ком-
нате косметический ремонт, пла-
стиковое окно, натяжной потолок. 
заменён пол. в ванной комнате 
заменены стояки. при продаже в 
комнате остаётся холодильник, 
чайник, встраиваемая варочная па-
нель с кухонным гарнитуром. Шкаф, 
диван, стол. заезжайте и живите. 
цена – 1 млн 250, возможен торг.

Телефон 8-922-044-44-24
***

квартира 1-комн. в мкр. ир-
тышском, 33 кв.м, хороший ремонт.

Телефон 8-982-916-92-47.
***

квартира 1-комн., 4 мкр., в 
новых домах, 3 этаж. цена - 2 млн 
250 тыс. руб.

Телефон 8-982-970-50-47.
***

квартира 1-комн. по ул. 2-я 
северная, панельный дом, 4/9, 
солнечная сторона. окна и сан-
техника – пластик. цена при 
осмотре.

Телефон 8-912-394-92-32.

Куплю
комнату с балконом по цене 

35 тыс. руб. за 1 кв.м.
Телефон 8-932-479-13-31.

Сдам
квартиру 2-комн. по ул. ре-

мезова, 3.
Телефон 8-992-302-24-30.

***
квартиру 3-комн. в 9 мкр.
Телефон 8-922-470-39-27.

***
дом под горой на длительный 

срок.
Телефон 8-919-924-60-01.

Разное
примем в дар телевизор.
Телефон 22-46-96
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АДмИНИСТРАЦИя ГОРОДА ТОБОЛьСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18 ноября 2014 г.                                                                                             № 77

Об утверждении местных нормативов градостроительного
 проектирования муниципального  образования городского округа город  Тобольск

5.5.6. выбор, отвод и использование земель для магистральных водоводов осуществляется в соответствии с требованиями сн 
45673.

размеры земельных участков для размещения колодцев магистральных подземных водоводов должны быть не более 3 x 3 м, ка-
мер переключения и запорной арматуры  не более 10 x 10 м. размеры земельных участков для станций водоочистки в зависимости 
от их производительности, тыс. м3/сутки, следует принимать в соответствии со значениями, приведенными ниже, но не более, га:

 до 0,1  0,1;
 свыше 0,1 до 0,2  0,25;
 свыше 0,2 до 0,4  0,4;
 свыше 0,4 до 0,8  1,0;
 свыше 0,8 до 12  2;
 свыше 12 до 32  3;
 свыше 32 до 80  4;
 свыше 80 до 125  6;
 свыше 125 до 250  12;
 свыше 250 до 400  18;
 свыше 400 до 800  24.
водоотведение
5.5.7. проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих систем водоотведения следует осу-

ществлять в соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения муниципальных образований тюмен-
ской области. проектирование систем канализации населенных пунктов следует производить в соответствии с требованиями 
сп 32.13330.2012, сп 42.13330.2011. все объекты жилищногражданского, производственного назначения, как правило, должны 
быть обеспечены централизованными системами канализации. выбирать систему водоотведения района (общесплавная, раздель-
ная, полураздельная) следует на основе техникоэкономического сравнения вариантов с учетом исключения сбросов неочищен-
ных вод в водоемы при раздельной канализации. запрещается сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной 
очистке, обезвреживанию (исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты и 
нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах), а также сточных вод, не соответствую-
щих требованиям технических регламентов.

5.5.8. проекты канализации населенных пунктов должны разрабатываться одновременно с проектами водоснабжения с обяза-
тельным анализом баланса водопотребления и отведения сточных вод. при этом необходимо рассматривать возможность исполь-
зования очищенных сточных, дождевых вод для производственного водоснабжения и полива.

5.5.9. при проектировании систем канализации населенных пунктов, в том числе их отдельных структурных элементов, рас-
четное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному 
водопотреблению (пп. 9.2.3  9.2.5 настоящих региональных нормативов) без учета расхода воды на полив территории и зеленых 
насаждений. расчетное суточное (за год) водоотведение сточных вод следует определять как сумму среднесуточных расходов по 
всем видам сточных вод в зависимости от системы водоотведения. удельное водоотведение для определения расчетных расходов 
сточных вод от отдельных жилых и общественных зданий при необходимости учета сосредоточенных расходов следует прини-
мать согласно требованиям сп 30.13330.2012. расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от промыш-
ленных и сельскохозяйственных предприятий, а также неучтенные расходы допускается принимать дополнительно в размере 25% 
суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта. удельное водоотведение в неканализованных районах следует 
принимать 25 л/сут. на одного жителя.

5.5.10. расчетный среднесуточный расход сточных вод в населенном пункте следует определять как сумму расходов, устанав-
ливаемых по п. 9.3.3 настоящих региональных нормативов. расчетные показатели применяются для предварительных расчетов 
объема водоотведения и проектирования систем канализации населенного пункта.

5.5.11. величину удельного водоотведения рекомендуется определять с использованием следующих коэффициентов водоот-
ведения:

 в среднем по городскому населенному пункту  0,98;
 для территории малоэтажной застройки:
городской  1,0;
сельской  0,9;
при наличии местной промышленности  0,8  0,9.
5.5.12. размещение систем канализации населенных пунктов, их резервных территорий, а также размещение очистных соору-

жений следует производить в соответствии с сп 32.13330.2012 и санпином 2.2.1/2.1.1.120003.
5.5.13. размеры земельных участков, отводимых под сливные станции, следует принимать в соответствии с требованиями сп 

32.13330.2012, размеры их санитарнозащитных зон  в соответствии с требованиями санпина 2.2.1/2.1.1.120003. сливные стан-
ции следует проектировать вблизи канализационных коллекторов диаметром не менее 400 мм, при этом количество сточных вод, 
поступающих от сливной станции, не должно превышать 20% общего расчетного расхода по коллектору.

5.5.14. выбор площадок для строительства сооружений канализации, планировку, застройку и благоустройство их территории 
следует выполнять в соответствии с требованиями подраздела «размещение инженерных сетей» и требованиями к устройству 
санитарнозащитных зон. при этом очистные сооружения поверхностных сточных вод и накопители канализационных осадков 
размещать в жилых микрорайонах (кварталах) и на селитебных территориях не допускается. ориентировочные размеры участков 
для размещения сооружений систем водоотведения и расстояние от них до жилых и общественных зданий следует принимать в 
соответствии с табл.21.

Таблица 21

      наименование объекта      размер участка, м расстояние до жилых и общественных зда-
ний, м          

      очистные сооружения      
   поверхностных сточных вод    

 в зависимости от производительности  
типа сооружения 

  в соответствии с   таблицей 7.1.2 санпин  
2.2.1/2.1.1.120003 

       внутриквартальная       
канализационная насосная станция

     10 x 10               20          

Эксплуатационные площадки вокруг
  шахт тоннельных коллекторов   

     20 x 20       не менее 15 (от оси  коллекторов)     

5.5.15. проекты канализации должны разрабатываться одновременно с проектами водоснабжения с обязательным анализом 
баланса водопотребления и отведения сточных вод. при этом необходимо рассматривать возможность использования очищенных 
сточных, дождевых вод для производственного водоснабжения и орошения.

  5.5.16. размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации следует принимать в зависимости 
от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га.

санитарнозащитные зоны (далее сзз) для канализационных очистных сооружений следует принимать в соответствии с тре-
бованиями санпин 2.2.1/2.1.1.1.120003 по таблице приведенной ниже (таблица 22).

Таблица 22
санитарнозащитные зоны  для канализационных очистных сооружений

Сооружения для очистки сточных вод

Расстояние, м, при расчетной производительности 
очистных сооружений, тыс. м3/сутки

до 0,2 более 0,2 
до 5,0

более 5,0 
до 50,0

более 50,0 
до 280

насосные станции и аварийнорегулирующие   
резервуары, локальные очистные сооружения 15 20 20 30

сооружения для механической и              
биологической очистки с иловыми площадками 
для сброшенных осадков, а также иловые     
площадки 

150 200 400 500

сооружения для механической и              
биологической очистки с термомеханической  
обработкой осадка в закрытых помещениях   

100 150 300 400

поля:                                     
а) фильтрации                             200 300 500 1000
б) орошения                               150 200 400 1000
Биологические пруды                       200 200 300 300

примечание:
– размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше 280 тыс. м3/сут. следует принимать по про-

ектам, разработанным в установленном порядке, проектам аналогичных сооружений или по данным специализированных орга-
низаций при согласовании с органами санэпидемнадзора.

для полей фильтрации площадью до 0,5 га, для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га, для сооружений ме-
ханической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м3/сутки сзз следует принимать размером 100 м.

для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки сзз следует принимать размером 50 м.
5.5.17. размер сзз от сливных станций следует принимать 300 м. сзз от очистных сооружений поверхностного стока открытого 

типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа  50 м.

5.5.18. выбор, отвод и использование земель для магистральных канализационных коллекторов осуществляется в соответствии 
с требованиями сн 45673.

размеры земельных участков для размещения колодцев канализационных коллекторов должны быть не более 3 x 3 м, камер 
переключения и запорной арматуры  не более 10 x 10 м.

5.5.19. площадку очистных сооружений сточных вод следует располагать с подветренной стороны для ветров преобладающего 
в теплый период года направления по отношению к жилой застройке и населенного пункта, ниже по течению водотока. очистные 
сооружения производственной и дождевой канализации следует, как правило, размещать на территории промышленных предпри-
ятий. территория канализационных очистных сооружений населенных пунктов, а также очистных сооружений промышленных 
предприятий, располагаемых за пределами промышленных площадок, во всех случаях должна быть ограждена.

5.5.20. размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует принимать не более указанных в таблице 
23.

Таблица 23
размеры земельных участков для очистных сооружений канализации

производительность очистных  
сооружений канализации,                     
тыс.м3/сутки

размеры земельных участков, га

очистных  
сооружений

иловых  
площадок

биологических прудов 
глубокой очистки   
сточных вод

до 0,7 0,5 0,2 -
свыше 0,7 до 17 4 3 3
свыше 17 до 40 6 9 6
свыше 40 до 130 12 25 20
свыше 130 до 175 14 30 30
свыше 175 до 280 18 55 -

размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше 280 тыс. м3/сутки следует принимать по про-
ектам, разработанным при согласовании с органами федеральной службы роспотребнадзора.

5.5.21. отвод поверхностных вод должен проектироваться со всего бассейна стока территории населенного пункта со сбросом 
из сети дождевой канализации в водотоки и водоемы. не допускается проектирование выпуска поверхностного стока в непроточ-
ные водоемы, в размываемые овраги, в замкнутые ложбины, заболоченные территории.

5.5.22. проекты планировки территории должны предусматривать максимальное сохранение естественных условий стока по-
верхностных вод. размещение зданий и сооружений, затрудняющих отвод поверхностных вод, не допускается.

5.5.23. при проектировании дождевой канализации расчетные расходы дождевых вод для территорий населенных пунктов сле-
дует определять в соответствии с требованиями сп 32.13330.2012. организация стока должна обеспечиваться комплексным реше-
нием вопросов организации рельефа и устройством открытой или закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб 
(водостоков), лотков, кюветов, быстротоков, дождеприемных колодцев. при проектировании стока поверхностных вод следует 

руководствоваться требованиями сп 32.13330.2012, сп 42.13330.2011, санпина 2.1.5.98000.
5.5.24. в районах многоэтажной застройки следует проектировать дождевую канализацию закрытого типа. применение от-

крытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков) допускается в районах одно, двухэтажной застройки и в сельских 
населенных пунктах, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, про-
ездами и тротуарами. на рекреационных территориях допускается проектирование системы отвода поверхностных и подземных 
вод в виде сетей дождевой канализации и дренажа открытого типа.

5.5.25. проектирование дождеприемников предусматривается на следующих участках:
 на затяжных участках спусков (подъемов);
 на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод;
 в пониженных местах в конце затяжных участков спусков;
 в пониженных местах при пилообразном профиле лотков улиц;
 в местах улиц, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод.
5.5.26. проектирование дождеприемных колодцев в лотках проезжих частей улиц и проездов следует осуществлять в соот-

ветствии с табл.24.

Таблица 24

уклон проезжей части улицы, о/оо     расстояние между дождеприемными колодцами, м              

              до 4                                 50                   
             5  10                             60  70                 
            10  30                             70  80                 
            свыше 30                          не более 60               

примечание. пропускная способность одной горизонтальной водоприемной решетки определяется по формуле:

    при H </= 1,33 W / I     Q = 1 / 5 I H куб. м/с,
    при H >/= 1,33 W / I     Q = 2 W H куб. м/с,
где:
H  полный напор, равный H1 + V / 2;
H1  глубина потока воды на подходе к решетке, м;
V  скорость воды, м/с;
W  площадь всех отверстий решетки, кв. м;
I  длина водосливного фронта, м, равная периметру решетки, а при примыкании решетки одной стороной к бортику лотка  

сумма длин трех ее сторон.
при ширине улицы в красных линиях более 30 м и уклонах более 30 о/оо расстояние между дождеприемными колодцами долж-

но быть не более 60 м, в случае превышения указанного расстояния необходимо устройство спаренных дождеприемных колодцев 
с решетками значительной пропускной способности. для улиц, внутриквартальных проездов, дорожек, бульваров, скверов, трас-
сируемых на водоразделах, допускается увеличение расстояния между дождеприемными колодцами в 2 раза.

5.5.27. для регулирования стока дождевых вод следует проектировать пруды или резервуары, а также использовать укреплен-
ные овраги и существующие пруды, не являющиеся источниками питьевого водоснабжения, непригодные для купания и спорта и 
не используемые в рыбохозяйственных целях.

5.5.28. на участках территорий жилой застройки, подверженных эрозии (по характеристикам уклонов и грунтов), следует пред-
усматривать локальный отвод поверхностных вод от зданий дополнительно к общей системе водоотвода.

5.5.29. очистку сточных вод следует осуществлять в соответствии с требованиями сп 32.13330.2012, санпина 2.1.5.98000.
5.5.30. санитарнозащитную зону от очистных сооружений поверхностного стока до жилой застройки следует принимать в за-

висимости от условий застройки и конструктивного использования сооружений для очистных сооружений поверхностного стока 
открытого типа  100 м, закрытого типа  50 м.

теплоснабжение.
5.5.31. проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих систем теплоснабжения следует осу-

ществлять в соответствии с утвержденными схемами теплоснабжения муниципальных образований тюменской области в целях 
обеспечения необходимого уровня теплоснабжения жилищнокоммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

принятая схема теплоснабжения должна обеспечивать:
 нормативный уровень теплоэнергосбережения;
 нормативный уровень надежности согласно требованиям снип 41022003;
 требования экологической безопасности;
 безопасность эксплуатации.
5.5.32. при разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки определяются:
 для существующей застройки населенных пунктов и действующих промышленных предприятий  по проектам с уточнением 

по фактическим тепловым нагрузкам;
 для намечаемых к строительству промышленных предприятий  по укрупненным нормам развития основного (профильного) 

производства или проектам аналогичных производств;
 для намечаемых к застройке районов  по укрупненным показателям плотности размещения тепловых нагрузок или по удель-

ным тепловым характеристикам зданий и сооружений.
5.5.33. тепловые нагрузки определяются с учетом категорий потребителей по надежности теплоснабжения в соответствии с 

требованиями снипа 41022003. требуемый удельный расход тепловой энергии на отопление зданий принимается в соответ-
ствии с требованиями тсн 233132000 тюменской области «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. 
нормативы по теплозащите зданий».

5.5.34. теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории города следует предусматривать:
–  централизованное  от котельных, крупных и малых тепловых электростанций (тЭц, тЭс);
–  децентрализованное  от автономных источников теплоснабжения, квартирных теплогенераторов.
5.5.35. выбор системы теплоснабжения районов новой застройки должен производиться на основе техникоэкономического 

сравнения вариантов.
при отсутствии схемы теплоснабжения на территориях одно, двухэтажной жилой застройки с плотностью населения 40 чел./

га и выше систему централизованного теплоснабжения допускается предусматривать от котельных на группу жилых и обще-
ственных зданий.

для отдельно стоящих объектов могут быть оборудованы индивидуальные котельные (отдельно стоящие, встроенные, при-
строенные и котлы наружного размещения).

5.5.36. размещение централизованных источников теплоснабжения на территориях населенных пунктов производится, как пра-
вило, в коммунальноскладских и производственных зонах, по возможности в центрах тепловых нагрузок. размещение источни-
ков теплоснабжения, тепловых пунктов в жилой застройке должно быть обосновано акустическими расчетами с мероприятиями 
по достижению нормативных уровней шума и вибрации и расчетами рассеивания вредных выбросов в атмосфере в соответствии 
с требованиями снип 41022003, сп 42.13330.2011. для жилищнокоммунальной застройки и нежилых зон следует применять 
раздельные тепловые сети, идущие непосредственно от источника теплоснабжения. от каждого районного источника тепла сле-
дует предусматривать не менее двух выводов тепловых сетей к потребителям. при техническом обосновании следует предусма-
тривать по два ввода в каждый квартал от разных магистральных или распределительных тепловых сетей с взаимным внутриквар-
тальным резервированием путем устройства перемычки между ними.

5.5.37. для жилой застройки и нежилых зон следует применять раздельные тепловые сети, идущие непосредственно от ис-
точника теплоснабжения.

в соответствии с требованиями санпин 2.2.1/2.1.1.120003 (раздел 7.1.10) размеры санитарнозащитных зон от источников 
теплоснабжения устанавливаются:

 от тепловых электростанций (тЭс) эквивалентной электрической мощностью 600 мвт и выше:
• использующих в качестве топлива уголь и мазут  1000 м;
• работающих на газовом и газомазутном топливе  500 м;
 от тЭц и районных котельных тепловой мощностью 200 гкал и выше:
• работающих на угольном и мазутном топливе  500 м;
• работающих на газовом и газомазутном топливе  300 м;
 от золоотвалов тЭс  300 м.
для котельных тепловой мощностью менее 200 гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитар-

нозащитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного 
воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, Эмп и др.), а также на основании результатов на-
турных исследований и измерений.

для крышных, встроеннопристроенных котельных размер санитарнозащитной зоны не устанавливается. размещение указан-
ных котельных осуществляется на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия 
на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

земельные участки для размещения котельных выбираются в соответствии со схемой теплоснабжения, проектами планировки 
территорий города, генеральными планами предприятий.

размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных, размещаемых в районах жилой застройки, приведены ниже 
(таблица 25).

Таблица 25
размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных

теплопроизводительность  котельных, гкал/ч (мвт) размеры земельных участков, га, котельных, работающих

на твердом топливе на жидком топливе
до 5                       0,7 0,7
от 5 до 10 (от 6 до 12)    1,0 1,0
от 10 до 50 (от 12 до 58)  2,0 1,5
от 50 до 100 (от 58 до 116) 3,0 2,5
от 100 до 200 (от 116 233) 3,7 3,0
от 200 до 400 (от 233 466) 4,3 3,5

примечания:
–  размеры земельных участков для электрокотельных определяются заданием на проектирование;
–  размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным 

водоразбором, следует увеличивать на 20%;
–  размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне селитебной территории на непригодных для сельского хозяйства 

земельных участках. условия размещения золошлакоотвалов и размеры площадок для них должны соответствовать требованиям 
снип 41022003.

охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, 
определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструк-
ций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

Электроснабжение
5.5.38.  при проектировании системы электроснабжения определение электрической нагрузки на электроисточники следует 

производить в соответствии с требованиями рд 34.20.18594 (со 15334.20.18594), сп 311102003, а также должны удовлетво-
рять требованиям правил устройств электроустановок (пуЭ).

 для предварительных расчетов укрупненные показатели удельной расчетной нагрузки селитебной территории допускается 
принимать по табл.26

Таблица 26

численность 
населения    
(тыс. человек)  

                      населенный пункт                       

с плитами на природном газе, квт/чел.           со стационарными электрическими  плитами, квт/
чел.       

в целом по 
населенному
  пункту   

   в том числе   
в целом по 
населенному
  пункту   

    в том числе    

центр
микрорайоны
(кварталы) 
 застройки 

центр
 микрорайоны 
 (кварталы)  
  застройки  

 свыше 50     0,46    0,62    0,41       0,55    0,72     0,51     
  3  50      0,43    0,55    0,40       0,52    0,65     0,50     
  менее 3     0,41    0,51    0,39       0,50    0,62     0,49     

примечания:
1. значения удельных электрических нагрузок приведены к шинам 10(6) кв центров питания.
2. при наличии в жилом фонде населенного пункта газовых и электрических плит удельные нагрузки определяются интерпо-

ляцией пропорционально их соотношению.
3. в тех случаях, когда фактическая обеспеченность общей площадью в населенном пункте отличается от расчетной, приведен-

ные в таблице значения следует умножать на отношение фактической обеспеченности к расчетной.
4. приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, 

научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (за-
крытых и открытых стоянок автомобилей), наружного освещения.

5. в таблице не учтены мелкопромышленные потребители (кроме перечисленных в п. 4 примечаний), питающиеся, как правило, 
по городским распределительным сетям.

для учета этих потребителей к показателям таблицы следует вводить следующие коэффициенты:
 для населенного пункта с газовыми плитами  1,2  1,6;
 для населенного пункта с электроплитами  1,1  1,5.
Большие значения коэффициентов относятся к центру, меньшие  к микрорайонам (кварталам) преимущественно жилой за-

стройки.

Помощь 
в получении 

образования.
   8-904-988-79-61
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мИКрОВОЛнОВЫХ 
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С ГАрАнтИеЙ.
 8-919-936-62-49

01 марта 2015 года заканчивается срок действия отдельных положе-
ний федерального закона от 30.06.2006 № 93фз «о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты российской федерации по во-
просу оформления в упрощённом порядке прав граждан на отдельные 
объекты недвижимого имущества» («закон о дачной амнистии»).

в соответствии с пунктом 4 статьи 8 федерального закона от 
29.12.2004 № 191фз «о введении в действие градостроительного 
кодекса российской федерации» с 1 марта 2015 года оформить право 
собственности на построенный, реконструированный индивидуальный 
жилой дом можно будет только при наличии разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию.

в связи с усложнением процедуры ввода в эксплуатацию и оформ-
ления прав на объекты индивидуального жилищного строительства ре-
комендуем жителям города тобольска, построившим индивидуальные 
жилые дома, оформить право собственности на них до 01 марта 2015 года.

Служба заказа «Спутник»
Услуги – от «Газели» и 

самосвала до экскаватора-
погрузчика и манипулятора. 
 270-818

ПРОДАМ 
аппарат по продаже 

бахил «Бахилыч» 
с функцией выдачи 
сдачи, приёмом 
монет и купюр.

 8-922-483-75-23.

квартира тобольской серии 
в 10 мкр., д. 3 «а», кв. 20, 7 этаж, 
площадь 51,5 кв.м, жилая – 30,9 
кв. м

Телефоны: 8-982-900-00-22.
***

квартира 2-комн., благоустр., 
3 эт., в п. сумкино. дом после 
капремонта, пластиковые окна, 
счётчики воды, антенна «трико-
лор», интернет.

Телефон 8-922-265-98-73.
***

1/2 доля квартиры 3-комн., 
52,9 кв.м, 3 этаж, п. сумкино.

Телефон 8-922-470-08-95.
***

квартира 4-комн., 10 мкр.
Телефоны: 8-922-480-98-43, 

8-932-322-91-19.
***

дача, 2-комн. панельный дом 
с мансардой, рядом озеро и 
остановка. дача расположена 
между вековых сосен. насаж-
дения.

Телефон 8-919-947-40-55.
***

участок земельный по ул. 
урицкого, баня, веранда, сква-
жина.

Телефон 8-961-203-37-52 

Меняю
квартиру 1-комн. в центре, 5 

этаж, 9 мкр, д. 20, на равноценую 
в любом микрорайоне.

Телефон 8-922-489-64-33
***

квартиру 3-комн. на 1-комн. 
с доплатой

Телефон 8-922-479-51-77.

буран,  2007 г.в., пробег 9 тыс. 
км. цена 110 тыс. руб.

Телефон 8-912-386-79-99.
***

стиральная маШина-авто-
мат «ардо» в рабочем состоянии. 
цена 3 тыс. руб.

Телефон 22-58-59.
***

стенка для прихожей в отлич-
ном состоянии. цена – 3000 руб.

Телефоны: 22-48-99, 8-909-737-
95-02.

***
стол компьютерный.
Телефон 24-25-14.

***
пуХовик, оранжевый, муж., 

разм. 46-48.
Телефон 8-922-260-89-41.

***
дублЁнка муж., разм. 48. 

цвет светло-коричневый, пр-во 
канада.

Телефон 8-922-260-89-41.
***

унты новые, 41 разм.
Телефон 26-75-83.

дача в районе техучастка, 12 
соток, домик колодец

Телефон 8-961-203-37-52
***

участок земельный с домом 
по ул. панфиловцев, 4.

Телефон 8-922-070-16-77.

коляска инвалидная, не-
мецкая. цена – 2000 руб.

Телефон 8-922-049-88-08.
***

корсет на позвоночник, раз-
мер Xl.

Телефон 8-919-935-21-40.
***

невод,  74 м.
Телефоны: 8-922-480-98-43, 

8-932-322-91-19.
***

пелЁнки взрослые, 60х90, 
недорого.

Телефон 8-922-260-89-41.
***

памперсы для взрослых 
№ 3.

Телефон 8-922-042-92-72.
***

трава лекарственная: ду-
шица, зверобой, мята, мелиса, 
календула, базилик.

Телефон 8-922-260-89-41.
***

коляска инвалидная, санитар-
ное кресло, ходунки.

Телефон 25-75-59.

90летний юБилей 
отметила тоБолячка 
анастасия денисовна 
першукова.

поздравили долгожительницу с 
юбилеем да отведали ароматного 
чайку, настоянного на сибирских 
травах, глава администрации го-
рода владимир мазур, его пер-
вый заместитель яна зубова, на-
чальник управления соцзащиты 
населения елена елесина, род-
ные и близкие.   

родилась анастасия денисовна 
в многодетной крестьянской семье. 
окончила семь классов. в 1941 было 
большое наводнение, а потом и вой
на началась. отец ушёл на фронт и 
не вернулся. так что на образовании 
анастасия поставила крест – нужно 
было помогать семье.

работала  и счетоводом, и в 
поле. награждена медалью «за 
доблестный труд в годы великой 
отечественной войны». и после 
трудилась неустанно. на пенсию 
вышла, имея 40летний трудовой 
стаж. 

много трудностей пришлось 
пережить анастасии першуковой, 
но она на жизнь не жалуется, счи-

наШи долгожители
Анна ЩЕРБИНИНА

Чай у бабушки Насти

тает себя счастливым человеком. 
ведь судьба подарила ей любимого 
мужа, с которым они прожили душа 
в душу 48 лет, трёх замечательных 
дочерей (всем она дала высшее об-
разование), четырёх внуков и двух 
правнуков. а ещё рядом её самый 
верный друг – спаниель по кличке 
Бим, такой же добрый, как и 
хозяйка. 

в свои преклонные лета она 
окружена вниманием и заботой 
близких (живёт старушка с до-
черью и зятем). летом помогает 
дочери на даче. зимой рукодель-
ничает, разгадывает кроссворды, 
читает свежую прессу – в первую 
очередь «тобольскую правду», 
чтобы знать, что в городе тво-
рится.

П р о д а м  ж и л о й  д о м 
по улице К-Маркса площадью 60 кв.м, участок 

6 соток, хоз.постройки, газовое отопление. 
В собственности. Имеется строительный 

материал для строительства гаража.  

доступная среда гибдд сообщает
Анна СОЛНЦЕВА Светлана СУРАЕВА

Тобольские чудесники
в москве проводился открытый конкурс дет-
ского художественного творчества для детей с 
ограниченными возможностями здоровья «ново-
годние чудеса». 

свои работы прислали ребята из москвы, владимира, нижнего тагила и 
других городов, преимущественно центральной полосы россии. тобольск 
представляли воспитанники дхш им. в. г. перова дмитрий прасин (класс 
педагога елены жук) и амалия мартиросян (класс педагога ольги лещё-
вой).

работы тоболяков «зима пришла» и «тобольский кремль зимой» были 
высоко оценены жюри. дмитрий стал лауреатом II степени, а амалия – ла-
уреатом III степени. 

Продам 

 8-912-925-56-54

«Газель-2705», 

2000 г.в.

Продам 
пальто, женское, 
демисезонное, 
классическое, 

цвет - коричневый, 
р. 46-48, в хорошем 

состоянии.
Телефон 8-912-077-97-99

в период времени с 21 часа 
19.01.2015 г. до 6 часов 

20.01.15 г. от дома № 32  в 9 микро-
районе города тобольска совершён 
угон автомобиля ваз2105, гос.
номер м710ке72, серебристого 
цвета. литые диски, шины ханкук, 
не тонированная, правые двери 
имеют повреждения, на крыше 
установлен багажник.

огиБдд мо мвд россии 
«тобольский» обращается к лицам, 
располагающим какойлибо инфор-
мацией по данному преступлению, 
позвонить по тел.: 255462, 2532
87, 255466 или 02.

 8-919-959-01-62

продаЁМ 
уголь каМенный

доставка
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(Продолжение. Начало на 5 стр.)
6. к центру города относятся территории со значительным сосредоточием различных административных учреждений, учебных, 

научных, проектных организаций, предприятий торговли, общественного питания, зрелищных предприятий и др.
5.5.39. при развитии систем электроснабжения электрические сети следует проектировать с учетом перехода на более высокие 

классы среднего напряжения (с 6  10 кв на 20  35 кв).
выбор системы напряжений распределения электроэнергии должен осуществляться с учетом анализа роста перспективных 

электрических нагрузок.
5.5.40. до разработки схемы перспективного развития электрических сетей напряжением 35  220 и 6  10 кв вопрос перевода 

сетей среднего напряжения на более высокий класс напряжений должен решаться при подготовке проектной документации на 
объекты электроснабжения на основе соответствующего техникоэкономического обоснования.

напряжение электрических сетей выбирается с учетом развития в пределах расчетного срока и системы напряжений в энерго-
системе: 35  110  220  500 кв или 35  110  500 кв.

напряжение системы электроснабжения должно выбираться с учетом наименьшего количества ступеней трансформации энер-
гии. наиболее целесообразной является система напряжений 500/220  110/10 кв или 220/110/10 кв.

5.5.41. при проектировании системы электроснабжения необходимо учитывать требования к обеспечению его надежности в 
соответствии с категорией проектируемых территорий (см. пуЭ).

5.5.42. проектирование системы электроснабжения по условиям обеспечения необходимой надежности выполняется приме-
нительно к основной массе электроприемников проектируемой территории. при наличии на них отдельных электроприемников 
более высокой категории или особой группы первой категории проектирование электроснабжения обеспечивается необходимыми 
мерами по созданию требуемой надежности электроснабжения этих электроприемников.

5.5.43. проектирование электрических сетей должно выполняться комплексно с увязкой между собой электроснабжающих 
сетей 35  110 кв и выше и распределительных сетей 6  20 кв с учетом всех потребителей населенных пунктов и прилегающих 
районов. при этом рекомендуется предусматривать совместное использование отдельных элементов системы электроснабжения 
для питания различных потребителей независимо от их ведомственной принадлежности.

5.5.44. основой построения сетей с воздушных линий электропередачи 6  20 кв при проектировании следует принимать маги-
стральную схему подключения.

воздушные линии электропередачи напряжением 110  220 кв и выше следует размещать за пределами жилой застройки.
проектируемые линии электропередачи напряжением 110  220 кв и выше к понизительным электроподстанциям глубокого 

ввода в пределах жилой застройки следует предусматривать кабельными линиями по согласованию с электроснабжающей орга-
низацией.

существующие воздушные линии электропередачи напряжением 110 кв и выше рекомендуется предусматривать к выносу за 
пределы жилой застройки или замену воздушных линий кабельными.

линии электропередачи напряжением до 10 кв на территории жилой зоны должны выполняться кабельными.
5.5.45. схемы электрических сетей 6  20 кв следует проектировать с соблюдением условий обеспечения требуемой надежно-

сти электроснабжения (двухлучевыми, петлевыми и др.). выбор схемы электрических сетей следует осуществлять на основании 
техникоэкономического обоснования.

5.5.46. понизительные подстанции с трансформаторами мощностью 16 мва и выше, распределительные устройства и пункты 
перехода воздушных линий в кабельные, размещаемые на территории жилой застройки, следует предусматривать закрытого типа. 
закрытые подстанции могут размещаться в отдельно стоящих зданиях, быть встроенными и пристроенными.

5.5.47. в общественных зданиях разрешается размещать встроенные и пристроенные трансформаторные подстанции, в том 
числе комплектные трансформаторные подстанции, при условии соблюдения требований пуЭ, соответствующих санитарных и 
противопожарных норм, требований сп 311102003.

5.5.48. не допускается сооружение встроенных и пристроенных подстанций в жилых зданиях (квартирных домах и общежи-
тиях), спальных корпусах больничных учреждений, санаторнокурортных учреждений, домов отдыха, учреждений социального 
обеспечения, в общеобразовательных школах и учреждениях по воспитанию детей, в учебных заведениях по подготовке и повы-
шению квалификации рабочих и других работников, средних специальных учебных заведениях и т. п.

5.5.49. в жилых зданиях размещение встроенных и пристроенных подстанций разрешается только с использованием сухих или 
заполненных негорючим, экологически безопасным, жидким диэлектриком трансформаторов и при условии соблюдения требова
ний санитарных норм по уровням звукового давления, вибрации, воздействию электрических и магнитных полей вне помещений 
подстанции.

5.5.50. размещение новых понизительных подстанций открытого типа в районах массового жилищного строительства и в су-
ществующих жилых районах запрещается.

на существующих понизительных подстанциях открытого типа следует осуществлять шумозащитные мероприятия, обеспе-
чивающие снижение уровня шума в жилых и культурнобытовых зданиях до нормативного, и мероприятия по защите населения 
от электромагнитного влияния.

размещение трансформаторных подстанций на производственной территории, а также выбор типа, мощности и других харак-
теристик подстанций следует проектировать при соответствующей инженерной подготовке (в зависимости от местных условий) 
в соответствии с требованиями пуЭ, требованиями экологической и пожарной безопасности с учетом значений и характера 
электрических нагрузок, архитектурностроительных и эксплуатационных требований, условий окружающей среды.

5.5.51. при размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6  20 
кв при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кв а и выполнении мер по шумозащите расстояние 
от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебнопрофилактических учреж-
дений  не менее 25 м.

5.5.52. размеры земельных участков (в гектарах) для закрытых понизительных подстанций, включая комплектные и распреде-
лительные устройства напряжением 110220 кв, следует принимать не более 0,8 га. на подходах к подстанции и распределитель-
ным пунктам следует предусматривать технические полосы для ввода и вывода кабельных и воздушных линий  не более 0,1 га.

5.5.53. расстояние от отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 620 кв 
при числе трансформаторов не более двух мощностью до 1000 ква следует принимать: до окон жилых домов и общественных 
зданий не менее 10 метров; до зданий лечебнопрофилактических учреждений не менее 15 метров. 

территория понизительной подстанции должна быть ограждена внешним забором. заборы могут не предусматриваться для 
закрытых подстанций при условии установки отбойных тумб в местах возможного наезда транспорта.

расстояния от подстанций и распределительных пунктов до жилых, общественных и производственных зданий и сооружений 
следует принимать в соответствии с пуЭ и в соответствии с требованиями сп 18.13330.2011 и сп 42.13330.2011. 

укрупненные величины площадей постоянного отвода земли под размещение опор вл надлежит определять согласно рекомен-
даций «норм отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38750 кв» №14278тмт1.

5.5.54. в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи 
(вл), устанавливаются санитарные разрывы  территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность элек-
трического поля превышает 1 кв/м.

для вновь проектируемых вл, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трас-
сы вл с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны 
от нее на следующих расстояниях, м, от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном вл:

 20  для вл напряжением 330 кв;
 30  для вл напряжением 500 кв;
 40  для вл напряжением 750 кв;
 55  для вл напряжением 1150 кв.
при вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам 

инструментальных измерений.
5.5.55. для вл также устанавливаются охранные зоны  участки земли и пространства вдоль вл, заключенные между вер-

тикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при неотклоненном их 
положении) на расстоянии, м:

 2  для вл напряжением до 1 кв;
 10  для вл напряжением от 1 до 20 кв;
 15  для вл напряжением 35 кв;
 20  для вл напряжением 110 кв;
 25  для вл напряжением 150, 220 кв;
 30  для вл напряжением 330, 400, 500 кв;
 40  для вл напряжением 750 кв;
 30  для вл напряжением 800 кв (постоянный ток);
 55  для вл напряжением 1150 кв.
зоны вдоль переходов вл через водоемы (реки, каналы, озера и др.) в виде воздушного пространства над водой вертикаль-

ными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных 
водоемов на расстоянии 100 м, для несудоходных на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль вл, 
проходящих по суше.

5.5.56. над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими правилами охраны электрических сетей долж-
ны устанавливаться охранные зоны в размере площадки над кабелями:

 для кабельных линий выше 1 кв по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей;
 для кабельных линий до 1 кв по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей, а при прохождении кабельных линий в населенных 

пунктах под тротуарами  на 0,6 м в сторону зданий и сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы;
 для подводных кабельных линий до и выше 1 кв должна быть установлена охранная зона, определяемая параллельными 

прямыми на расстоянии 100 м от крайних кабелей.
5.5.57. охранные зоны кабельных линий используются с соблюдением требований правил охраны электрических сетей. ох-

ранные зоны кабельных линий, проложенных в земле в незастроенной местности, должны быть обозначены информационными 
знаками. информационные знаки следует устанавливать не реже чем через 500 м, а также в местах изменения направления ка-
бельных линий.

газоснабжение
5.5.58. проектирование и строительство газораспределительных систем следует осуществлять в соответствии с требованиями 

сп 62.13330.2011, пБ 1252903.
магистральные трубопроводы следует прокладывать подземно.
не допускается прокладка магистральных трубопроводов по территориям города, промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий, аэродромов, железнодорожных станций, речных портов, пристаней и других аналогичных объектов. 
выбор, отвод и использование земель для магистральных газопроводов осуществляются в соответствии с требованиями сн 

45273.
5.5.59. газораспределительные станции (грс) и газонаполнительные станции (гнс) должны размещаться за пределами города, 

а также его резервных территорий в соответствии с требованиями снип 2.05.0685*.
размеры земельных участков гнс в зависимости от их производительности следует принимать по проекту, но не более, га, для 

станций производительностью:
 10 тыс. т/год  6;
 20 тыс. т/год  7;
 40 тыс. т/год  8.
площадку для размещения гнс следует предусматривать с учетом обеспечения снаружи ограждения противопожарной полосы 

шириной 10 м и минимальных расстояний до лесных массивов: хвойных пород  50 м, лиственных пород  20 м, смешанных по-
род  30 м.

размеры земельных участков гнп и промежуточных складов баллонов следует принимать не более 0,6 га.
5.5.60. газораспределительные сети, резервуарные и баллонные установки, газонаполнительные станции и другие объекты 

сжиженного углеводородного газа (далее суг) должны проектироваться и сооружаться в соответствии с требованиями норматив-
ных документов в области промышленной безопасности.

газораспределительная система города должна быть оснащена автоматизированными системами дистанционного управления 
технологическим процессом распределения газа и коммерческого учета потребления газа (асу тп рг).  газораспределительная 
система должна обеспечивать подачу газа потребителям в необходимом объеме и требуемых параметрах. для неотключаемых 
потребителей газа, перечень которых утверждается в установленном порядке, имеющих преимущественное право пользования 
газом в качестве топлива и поставки газа которым не подлежат ограничению или прекращению, должна быть обеспечена беспе-
ребойная подача газа путем закольцевания газопроводов или другими способами.

давление газа перед газоиспользующими установками не должно превышать значений, приведенных в таблице 2 сп 62. 
13330.2011.

5.5.61. прокладку, реконструкцию газопроводов следует осуществлять в соответствии с требованиями сп 62.13330.2011.
прокладку газопроводов следует предусматривать подземной и наземной. газопроводы на территории жилой застройки долж-

ны прокладываться, как правило, подземно. транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над кровлями зданий 
детских учреждений, больниц, школ, санаториев, общественных, административных и бытовых зданий с массовым пребывани-
ем людей запрещается.

5.5.62. для наземных и надземных газопроводов следует применять стальные трубы. 
для снижения и регулирования давления газа в газораспределительной сети используются следующие пункты редуцирова-

ния газа (прг): газорегуляторные пункты (грп), газорегуляторные пункты блочные (грпБ), газорегуляторные пункты шкафные 
(грпш) и газорегуляторные установки (гру).

грп следует размещать:
– отдельно стоящими;
– пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям с помещениями произ-

водственного характера;
– встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме помещений, расположенных в 

подвальных и цокольных этажах);
– на покрытиях газифицируемых производственных зданий I и II степеней огнестойкости класса с0 с негорючим утеплителем;
– вне зданий на открытых огражденных площадках под навесом на территории промышленных предприятий.
Блочные газорегуляторные пункты (грпБ) следует размещать отдельно стоящими.
шкафные газорегуляторные пункты (шрп) размещают на отдельно стоящих опорах или на наружных стенах зданий, для га-

зоснабжения которых они предназначены.
расстояния от ограждений грс, ггрп, грпБ и грп до зданий и сооружений принимаются в зависимости от класса входного 

газопровода. отдельно стоящие газорегуляторные пункты должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений не 
менее приведенных ниже (таблица 27).

Таблица 27

расстояния от ограждений грс, ггрп, грпБ и грп до зданий и сооружений

давление газа на 
вводе в 
грп, грпБ, шрп, 
мпа

расстояния в свету от отдельно стоящих грп, грпБ и отдельно стоящих  
шрп по горизонтали, м, до

зданий и  
сооружений

железнодорожных путей  
(до ближайшего рельса)

автомобильных дорог 
(до обочины)

воздушных линий 
электропередачи

до 0,6                  10 10 5 не менее 1,5    
высоты опоры   свыше 0,6 до 1,2        15 15 8

расстояние от отдельно стоящего шрп при давлении газа на вводе до 0,3 мпа включительно до зданий и сооружений  не  нор-
мируется.

в стесненных условиях разрешается уменьшение на 30 % расстояний от зданий и сооружений до газорегуляторных пунктов 
пропускной способностью до 10000 м3/ч.

на территории малоэтажной застройки для целей отопления и горячего водоснабжения, как правило, следует предусматривать 
индивидуальные источники тепла на газовом топливе, устанавливать газовые плиты.

в качестве топлива для индивидуальных котельных для административных и жилых зданий следует использовать природный 
газ.

5.5.63. при разработке генерального плана допускается принимать следующие укрупненные показатели потребления природно-
го газа, м3/год на 1 человека, при теплоте сгорания газа 34 мдж/м3 (8000 ккал/м3):

при наличии централизованного горячего водоснабжения  120;
при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей  300;
при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения  180.

связь.

5.5.64.  расчет обеспеченности жителей городского населенного пункта объектами связи производится по табл.28.

Таблица 28

      наименование объектов      
  единица  измерения   расчетные 

показатели 
   площадь участка на  
   единицу измерения   

  отделение почтовой связи (на  микрорайон)           объект на 9   25 тысяч  
жителей   

1 на микрорайон 700  1200 м2 

       межрайонный почтамт       объект на 50  70 
отделений   почтовой     
связи    

по расчету   0,6  1 га  

 атс (из расчета 600 номеров на  
          1000 жителей)          

объект на 10  40 
тысяч   номеров   по расчету 

  0,25 га на  
    объект    

узловая атс (из расчета 1 узел на
             10 атс)             

   объект   по расчету   0,3 га на   
    объект    

          концентратор           
 объект на   1,0  5,0   
тысяч номеров   

по расчету 
 40  100 м2  

 опорноусилительная станция (из расчета 60  
120 тыс. абонентов) 

   объект   по расчету 0,1  0,15 га 
  на объект   

 Блок станция проводного вещания (из расчета 30 
 60 тыс. абонентов)            

   объект   по расчету 0,05  0,1 га 
  на объект   

    звуковые трансформаторные подстанции (из 
расчета на 10  12  тысяч абонентов)         

   объект        1     50  70 м2 на 
    объект    

  технический центр кабельного телевидения              объект   1 на район  0,3  0,5 га 
   на объект  

 объекты коммунального хозяйства по обслуживанию инженерных коммуникаций 
                           (общих коллекторов)                           
диспетчерский пункт (из расчета 1 объект на 5 км 

городских коллекторов)           
1эт. объект по расчету     120 м2    

 (0,04  0,05 га)      
 центральный диспетчерский пункт (из расчета 1 

объект на каждые 50 км коммуникационных коллек-
торов) 

 1, 2эт.  объект   по расчету     350 м2    
(0,1  0,2 га)

 ремонтнопроизводственная база  (из расчета 1 
объект на каждые 100 км городских коллекторов)  

 этажность объекта по 
  проекту   

по расчету    1500 м2    
  (1,0 га на объект)    

диспетчерский пункт (из расчета 1 объект на 1,5  
6 км внутриквартальных коллекторов)  

1эт. объект по расчету     100 м2   
 (0,04  0,05 га)      

 производственное помещение для  обслуживания 
внутриквартирных  коллекторов (из расчета 1 объект 
на каждый административный округ)

   объект   по расчету 
 500  700 м2 
 (0,25  0,3 га)      

5.5.65.  здания предприятий связи следует размещать с наветренной стороны ветров преобладающего направления по отноше-
нию к соседним предприятиям или объектам с технологическими процессами, являющимися источниками выделений вредных, 
коррозийноактивных, неприятно пахнущих веществ и пыли, за пределами их санитарнозащитных зон.

5.5.66. междугородные телефонные станции, городские телефонные станции, телеграфные узлы и станции, станции прово-
дного вещания следует проектировать внутри квартала или микрорайона населенного пункта в зависимости от градостроительных 
условий. размер санитарнозащитных зон для указанных предприятий определяется в каждом конкретном случае минимальным 
расстоянием от источника вредного воздействия до границы жилой застройки на основании расчетов рассеивания загрязнений 
атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, Эмп и других) с последующим проведением натурных исследо-
ваний и измерений.

5.5.67. почтамты, городские и районные узлы и отделения связи, предприятия роспечати следует проектировать в зависимости 
от градостроительных условий. городские отделения связи, укрупненные доставочные отделения связи должны размещаться в 
зоне жилой застройки.

5.5.68. расстояния от зданий городских почтамтов, городских и районных узлов связи, агентств печати до границ земельных 
участков дошкольных организаций, школ, школинтернатов, лечебнопрофилактических учреждений следует принимать не менее 
50 м, а до стен жилых и общественных зданий  не менее 25 м.

5.5.69. отделения перевозки почты при аэропортах должны размещаться на служебнотехнической территории аэропорта вбли-
зи пассажирского перрона с устройством въезда (выезда) на стоянку самолетов.

5.5.69. выбор, отвод и использование земель для линий связи осуществляется в соответствии с требованиями сн 46174.
5.5.70.. проектирование линейнокабельных сооружений должно осуществляться с учетом перспективного развития первичных 

сетей связи.
5.5.71. размещение трасс (площадок) для линий связи (кабельных, воздушных и др.) следует осуществлять в соответствии с 

земельным кодексом российской федерации на землях связи:
 вне населенных пунктов главным образом вдоль автомобильных дорог и существующих трасс, расположенных в зоне транс-

портных коммуникаций, линий электропередачи и связи и инфраструктуры, связанной с их обслуживанием; границ землеполь-
зования;

 в населенных пунктах преимущественно на пешеходной части улиц (под тротуарами) и в полосе между красной линией и 
линией застройки.

5.5.72. трассу кабельной линии вне населенных пунктов следует выбирать в зависимости от конкретных условий на всех зе-
мельных участках, в том числе в полосах отвода автомобильных и железных дорог, охранных и запретных зонах, а также на авто-
дорожных и железнодорожных мостах, в коллекторах и тоннелях автомобильных и железных дорог. при отсутствии дорог трассы 
кабельных линий связи следует по возможности размещать на землях несельскохозяйственного назначения, на непригодных для 
сельского хозяйства либо на сельскохозяйственных угодьях худшего качества по кадастровой оценке, а также на землях лесного 
фонда за счет не покрытых лесом площадей, занятых малоценными насаждениями, с максимальным использованием существу-
ющих просек.

5.5.73. на территории городских населенных пунктов следует проектировать трубопроводы кабельной канализации. при про-
ектировании трасс кабельной канализации необходимо стремиться к тому, чтобы число пересечений с уличными проездами, до-
рогами и рельсовыми путями было наименьшим.

5.5.74. на территории населенных пунктов и за их пределами прокладка кабельной линии в грунт допускается на участках, не 
имеющих законченной горизонтальной и вертикальной планировки, подверженных пучению, заболоченных, по улицам, подле-
жащим закрытию, перепланировке или реконструкции.

5.5.75. подвеску кабелей связи на опорах воздушных линий допускается предусматривать (в качестве временного варианта, с 
последующей заменой кабельной линией в подземном исполнении) на распределительных участках абонентских городских теле
фонных сетей при телефонизации районов индивидуальной застройки, на абонентских и межстанционных линиях сельских теле-
фонных сетей, а также на внутризоновых сетях (в районах, где подземная прокладка кабелей затруднена, на переходе кабельных 
линий через глубокие овраги и реки и др.).

5.5.76. подвеску кабелей городских и сельских телефонных сетей следует предусматривать на опорах существующих воздуш-
ных линий связи. проектирование новых опор для этих целей допускается при соответствующем обосновании. на территории 
населенных пунктов могут быть использованы стоечные опоры, устанавливаемые на крышах зданий.

5.5.77. кабельные переходы через водные преграды в зависимости от назначения линий и местных условий могут проектиро-
ваться прокладываемыми под водой, по мостам и на опорах. кабельные переходы через водные преграды размещаются в соот-
ветствии с требованиями к проектированию линейнокабельных сооружений.

5.5.78. при застройке новых территорий следует предусматривать устройство сетей распределительных систем кабельного 
телевидения (срскт) с диапазоном частот от 5 до 862 мгц. при проектировании и реконструкции кварталов (микрорайонов) 
следует избегать образования «теневых зон», то есть территорий, на которых уровни приема телевизионных каналов на выходе 
абонентских розеток ниже уровней, определенных гост р 520232003. новые срскт во избежание образования «теневых зон» 
должны строиться по схеме «антенна на дом» или «антенна на группу домов».

5.5.79. минимальные расстояния от кабелей связи, телевидения, проводного вещания или трубопровода кабельной канали-
зации до других подземных и наземных сооружений устанавливаются в соответствии с требованиями подраздела «размещение 
инженерных сетей».

5.5.80. при размещении передающих радиотехнических объектов должны соблюдаться требования санитарных правил и норм, 
в том числе устанавливаются охранная зона, санитарнозащитная зона и зона ограничения застройки.

5.5.81.. уровни электромагнитных излучений не должны превышать предельно допустимых уровней (пду) согласно п. 1 сан-
пин 2.1.8/2.2.4.138303.

5.5.82. для района или нескольких микрорайонов следует проектировать объединенный диспетчерский пункт для сбора ин-
формации о работе инженерного оборудования (в том числе противопожарного) от всех зданий, расположенных в районе, микро-
районе (квартале). диспетчерские пункты, как правило, следует проектировать в центре обслуживаемой территории в зданиях 
эксплуатационных служб или в обслуживаемых зданиях.

5.5.83. установки пожаротушения и сигнализации проектируются в соответствии с требованиями нпБ 882001*.
5.5.84. использование участков, занятых объектами и линиями связи, а также общими коллекторами для подземных коммуни-

каций на территории района, принимается по табл.29.

Таблица 29

   наименование   объектов           основные параметры зоны       вид использования

общие коллекторы для 
подземных коммуникаций   

охранная зона городского коллектора,  по 5 м в каждую 
сторону от края    коллектора.             
  охранная зона оголовка веншахты  коллектора в ради-
усе 15 м      

озеленение, проезды, 
площадки

радиорелейные линии связи      охранная зона 50 м в обе стороны луча                  мертвая зона   

объекты телевидения     охранная зона d = 500 м          озеленение    

автоматические  
телефонные станции

расстояние от атс до жилых зданий    30 м                    проезды,  площадки,    
   озеленение    

санитарная очистка
5.5.85. объекты санитарной очистки должны размещаться от территории жилой застройки, ландшафтнорекреационных зон, 

зон отдыха, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебнопрофилактических учреждений, территорий садоводческих това-
риществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садовоогородных участков на расстоянии, пред-
усмотренном п. 7.1.12 санпин 2.2.1/2.1.1.120003 «санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, соору-
жений и иных объектов».

5.5.86. норму накопления отходов на территории города тобольск следует принимать в соответствии с распоряжение админи-
страции города тобольска от 16.11.2007 N 52 рк «об утверждении норм накопления на твердые бытовые отходы».

Таблица 30

приложение N 1
к распоряжению

администрации г. тобольска
от 16.11.2007 N 52 рк

нормы
накопления твердых Бытовых отходов от населения

объект образованияотходов              расчетная 
  единица  

 норма накопления  

 кг/год   м3/год  
Благоустроенные жилые дома         на 1  человека     360     2,13   

неблагоустроенные жилые дома       на 1  человека     305     1,875  

Таблица 31

приложение N 2
к распоряжению

администрации г. тобольска
от 16.11.2007 N 52 рк

объект образования отходов расчетная
единица

норма плот
ность кг/
м3кг/год м3/год

1 2 3 4 5

I. предприятия торговли

продовольственный магазин на 1 м2 торг. 
площади

348 1,74 200

универсам на 1 м2 торг. пло-
щади

252 0,40 180

павильон на 1 м2 торг. пло-
щади

570 2,85 200

лоток на 1 м2 торг. пло-
щади

680
3,40

200

палатка, киоск на 1 м2 торг. пло-
щади

866 5,09 170

торговля с машин на 1 м2 торг. пло-
щади

849 5,30 160

промтоварный магазин на 1 м2 торг. пло-
щади

139 1,77 180

хозтовары на 1 м2 торг. пло-
щади

206 1,29 160

супермаркет (универмаг) на 1 м2 торг. пло-
щади

157 0,87 180

рынки продовольственные на 1 м2 торг. пло-
щади

3 63 1,21 300

ярмарки промтоварные на 1 м2 торг. пло-
щади

276 0,99 280

II. административные здания, учреждения, конторы

нии, проектные институты и конструкторские бюро на 1 сотрудника
156 1, 42

110

Банки на 1 сотрудника 75 0,62 120

консультантплюс: примечание.
в официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: вероятно, имеются в виду «отделения связи».

отдельные связи на 1 сотрудника 104 0, 95 110

административные и другие учреждения, офисы на 1 сотрудника 131 1,19 110

III. медицинские учреждения

аптеки на 1 м2 торг. пло-
щади

48 0,44 110

Больницы на 1 койку 402 2, 01 200

поликлиники
на 1 посещение 12

0, 07 170

санатории, пансионаты на 1 койку 169 1, 00 170

IV. автотранспортные предприятия
автомастерские

на 1 машино
место

46 0, 22 210

автозаправочные станции на 1 машино
место

23 0, 11 200

гаражи на 1 машино
место

23 0,16 140

V. дошкольные и учебные заведения

ясли, детские сады на 1 место 80 0,4 20
школы, лицеи, проф.тех. училища на 1 учащегося 24 0, 12 20

техникумы, вузы на 1 студента 22 0, 11 20
домаинтернаты на 1 учащегося 215 1, 13 19

                                        VI. предприятия службы быта

ремонт бытовой, радио и компьютерной техники на 1 м2 общей 
площади

15 0, 07 210

ремонт и пошив одежды на 1 м2 общей 
площади

23 0, 13 180

химчистки и прачечные на 1 м2 общей 
площади 20 0,19 105

парикмахерские и косметические салоны на 1 посадочное 
место

32 0, 23 140

гостиницы на 1 место 192 1, 13 170

предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары, заку-
сочные и т.п.)

на 1 место 215 1, 13 190

VII. культурноспортивные
клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, библиотеки на 1 место 27 0, 18 150

спортивные арены, стадионы на 1 место 43 0,56 170
VIII. предприятия пассажирского транспорта

железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты на 1 пассажира 145 0,80 180

5.5.87. в жилых зонах на придомовых территориях проектируются специальные площадки для размещения контейнеров для 
бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. площадка проектируется открытой с водонепроницаемым покры-
тием. площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских, лечебнопрофилактических 
учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. размер 
площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. для определения числа ус
танавливаемых мусоросборников (контейнеров) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросбор-
никами, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. расчетный объем мусоросборников должен соответствовать 
фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.

5.5.88. для сбора жидких отходов от неканализованных зданий устраиваются дворовые помойницы, которые должны 
иметь водонепроницаемый выгреб. при наличии дворовых уборных выгреб может быть общим. глубина выгреба зависит 
от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м. дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских 
учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м. в условиях не-
централизованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние 
не менее 50 м. на территории частного домовладения места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных 
ям должны определяться домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8  10 м. мусоросборники, дворовые туалеты и 
помойные ямы должны быть расположены на расстоянии не менее 4 м от границ участка домовладения.

5.5.89. на территории лечебных учреждений площадку для мусоросборников следует проектировать в хозяйственной 
зоне на расстоянии не менее 25 м от лечебного корпуса и не менее 100 м от пищеблока. размеры площадки должны пре-
вышать размеры основания мусоросборников на 1,5 м во все стороны. площадка должна иметь твердое покрытие и 
подъезд со стороны улицы. сбор, временное хранение, транспортирование, обеззараживание и обезвреживание отходов, 
образующихся при осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности, должны производиться в соот-
ветствии с требованиями санпина 2.1.7.279010.

5.5.90. на территории рынков:
 хозяйственные площадки для мусоросборников следует проектировать на расстоянии не менее 30 м от мест торговли;
 на рынках без канализации общественные туалеты с непроницаемыми выгребами следует проектировать на расстоянии 

не менее 50 м от места торговли. число расчетных мест в них должно быть не менее одного на каждые 50 торговых мест.
5.5.91. на территории парков:
 хозяйственную зону с участками, выделенными для установки сменных мусоросборников, следует проектировать не 

ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих (танцплощадки, эстрады, фонтаны, главные аллеи, зрелищные пави-
льоны и др.);

 при определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить из среднего накопления отходов за 
3 дня;

 общественные туалеты следует проектировать исходя из расчета одно место на 500 посетителей на расстоянии не ближе 
50 м от мест массового скопления отдыхающих.

5.5.92. на территории пляжей:
 размеры площадок под мусоросборники следует рассчитывать из расчета один контейнер емкостью 0,75 куб. м на 3500 

 4000 м2 площади пляжа;
 общественные туалеты следует проектировать из расчета одно место на 75 посетителей. расстояние от общественных 

туалетов до места купания должно быть не менее 50 м и не более 200 м.
5.5.93. обезвреживание твердых и жидких бытовых отходов производится на специально отведенных полигонах. проек-

тирование и размещение полигонов и предприятий по переработке бытовых отходов следует осуществлять в соответствии с 
требованиями раздела «зоны специального назначения» настоящих региональных нормативов.

5.5.94. размеры земельных участков и санитарнозащитных зон предприятий и сооружений по обезвреживанию и пере-
работке бытовых отходов следует принимать не менее приведенных в таблице 32.

предприятия и сооружения размеры земельных участков на 1000 
т твердых бытовых отходов год, га

размеры санитарно
защитных зон, м

мусоросжигательные и мусороперерабатывающие объ-
екты мощностью, тыс. т в год:

до 4 0
свыше 40

 

0,05
0,05

500
1000

полигоны 0,020,05 500

участки компостирования 0,5  1,0 500

поля ассенизации 24 1000
сливные станции 0,2 500

мусороперегрузочные станции 0,04 100

усовершенствованные свалки твердых бытовых отходов 0,3 1000

Таблица 32

<*> кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов, размещение которых следует 
принимать в соответствии с требованиями раздела «зоны специального назначения».

5.5.95. выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы про-
водят органы местного самоуправления по представлению органов ветеринарного надзора, согласованному с органами федераль-
ной службы роспотребнадзора.

5.5.96. согласно «ветеринарносанитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» (утв. минсель-
хозпродом рф 04.12.1995 N 1372/469) (ред. от 16.08.2007) (зарегистрировано в минюсте рф 05.01.1996 N 1005) скотомогильники 
(биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 кв. м. 

5.5.97. наиболее приемлемым решением проблемы удаления снега, вывозимого с территорий, является сочетание «сухих» сне-
госвалок и снегоплавильных камер, размещаемых с учетом наличия свободных площадей, а также пропускной способности кана-
лизационных коллекторов и мощности очистных сооружений.

5.5.98. снегосвалки и снегосплавные пункты следует размещать на свободных (резервных) территориях, преимущественно в 
районе канализационных очистных сооружений, на железобетонном водонепроницаемом основании. сброс талых вод в канализа-
цию должен осуществляться после предварительной очистки на локальных очистных сооружениях.

5.5.99. размер земельного участка площадок снеготаяния устанавливается исходя из высоты снежного покрова, продолжитель-
ности залегания и плотности снега, угла естественного относа снега, климатических условий.

размещение инженерных сетей
5.5.100. при размещении инженерных сетей должны быть учтены требования действующих нормативнотехнических докумен-

тов, в том числе сп 42.13330.2011, актуализированная редакция снип 2.07.0189*.
5.5.101. инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог: под тротуара-

ми или разделительными полосами – тепловые сети, каналы или тоннели; на разделительных полосах – водопровод, газопровод, 
хозяйственнобытовая и дождевая канализация. в полосе между красной линией и линией застройки следует размещать  газовые 
сети низкого и среднего давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчерские).

5.5.102. при ширине проезжей части более 22 м следует предусматривать размещение сетей водопровода по обеим сторонам 
улиц. в случае совмещения красной линии и линии застройки, газовые сети низкого давления и кабельные сети следует размещать 
в границах красных линий.

5.5.103. при реконструкции проезжих частей улиц и дорог с устройством дорожных капитальных покрытий, под которыми рас-
положены подземные инженерные сети, следует предусматривать вынос этих сетей под тротуары. при техническом обосновании 
допускается под проезжими частями улиц сохранение существующих, а также прокладка в каналах и тоннелях новых сетей. на 
существующих улицах, не имеющих разделительных полос, допускается размещение новых инженерных сетей под проезжей ча-
стью при условии размещения их в тоннелях или каналах; при технической необходимости допускается прокладка газопровода 
под проезжими частями улиц.

5.5.104. при реконструкции магистральных улиц и районов исторической застройки, при недостатке места в поперечном про-
филе улиц для размещения сетей в траншеях, на пересечениях с магистральными улицами и железнодорожными путями прокладку 
подземных инженерных сетей следует предусматривать совмещенную в общих траншеях либо в тоннелях (при необходимости 
одновременного размещения тепловых сетей диаметром от 500 до 900 мм, водопровода до 500 мм, свыше десяти кабелей связи и 
десяти силовых кабелей напряжением до 10 кв). 

5.5.105. в тоннелях допускается прокладка воздуховодов, напорной канализации и других инженерных сетей. совместная про-
кладка газопроводов и трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, с кабельными линиями 
не допускается.

5.5.106. расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует 
принимать по таблице 15 сп 42.13330.2011. минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до 
зданий и сооружений следует принимать в соответствии с приложением в сп 62.13330.2011.

5.5.107. допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор и эстакад трубо-
проводов, контактной сети при условии выполнения мер, исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фунда-
ментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях. при размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке 
с применением строительного водопонижения, расстояние их до зданий и сооружений следует устанавливать с учетом зоны воз-
можного нарушения прочности грунтов оснований.

5.5.108. расстояния от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений следует принимать согласно снип 
41022003 «тепловые сети».

5.5.109. расстояния от силовых кабелей напряжением 110  220 кв до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор 
контактной сети и линий связи следует принимать 1,5 м.

5.5.110. расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном раз-
мещении следует принимать по таблице 16 сп 42.13330.2011. минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалова-
нием) газопроводов до сетей  инженерно технического обеспечения следует принимать в соответствии с приложением в сп 
62.13330.2011.

5.5.111. расстояние от бытовой канализации до хозяйственнопитьевого водопровода следует принимать, м:
до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб  5;
до водопровода из чугунных труб диаметром:
до 200 мм  1,5;
свыше 200 мм  3;
до водопровода из пластмассовых труб  1,5.
расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также 

от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.
5.6. местные нормативы градостроительного проектирования в сфере транспортной инфраструктуры
5.6.1. при разработке градостроительной документации следует предусматривать единую систему транспорта и уличнодорож-

ной сети в увязке с планировочной структурой городского округа и прилегающей к нему территории, обеспечивающую удобные, 
быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими населенными пунктами системы рас-
селения, объектами, расположенными в пригородной зоне, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей 
сети.

5.6.2. уровень обеспеченности населения легковым личным транспортом необходимо принимать  для городских округов на 
первую очередь не менее 325 автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок  не менее 440 автомобилей.

дифференциация мест хранения автотранспорта на жилых территориях делится на постоянное и временное (гостевое) место 
хранения.

постоянное хранение автомобилей  специально оборудованное строение, сооружение (часть здания, строения, сооружения) или 
открытая площадка, предназначенные для стоянки и/или хранения автомототранспортных средств.

временная автостоянка (гостевая)  автостоянка, не предназначенная для хранения автомототранспортных средств, располо-
женная на земельном участке, прилегающем к территории общего пользования, административнообщественным зданиям, так 
называемая приобъектная,  (на данных автостоянках допускается ночное хранение автотранспорта жителей близлежащих домов).

временная приобъектная автостоянка должна обеспечивать потребность в машиноместах для парковки легковых автомобилей, 
принадлежащих работающим и посетителям данных объектов.

5.6.3. в центральной части больших и средних городских населенных пунктов необходимо предусматривать создание системы 
наземных и подземных автостоянок для временного хранения легковых автомобилей с обязательным выделением мест под бес-
платную автостоянку.

5.6.4. в соответствии с требованиями снипа 2.05.0285* автомобильные дороги в зависимости от их назначения и расчетной 
интенсивности движения подразделяются на Iа, Iб, Iв, II, III, IV и V категории.

5.6.5. для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, уста-
навливаются придорожные полосы. в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их раз-
вития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере, м:

 75  для автомобильных дорог I и II категорий;
 50  для автомобильных дорог III и IV категорий;
 25  для автомобильных дорог V категории;
 100  для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с 

численностью населения до 250 тысяч человек;
проектирование автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями градостроительного кодекса российской 

федерации, снипа 2.05.0285*.
перспективный период при назначении категорий дорог, проектировании элементов плана, продольного и поперечного профи-

лей следует принимать равным 20 годам. за начальный год расчетного перспективного периода следует принимать год завершения 
разработки проекта дороги (или самостоятельного участка дороги).

5.6.6. уличнодорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц 
и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурнопланировочной организации территории и харак-
тера застройки. в составе уличнодорожной сети следует выделять улицы и дороги магистрального и местного значения, а также 
главные улицы. категории улиц и дорог населенных пунктов в составе городского округа, городского поселения следует назначать 
в соответствии с классификацией, приведенной в табл.33.

Таблица 33
категория дорог и улиц         основное назначение дорог и улиц         
                          магистральные дороги:                          

 скоростного движения  
скоростная транспортная связь в больших городских  населенных пунктах: выходы 

на внешние  автомобильные дороги, к аэропортам, крупным зонам массового отдыха и 
населенным пунктам в системе расселения. пересечения с магистральными улицами            
и дорогами в разных уровнях           

регулируемого движения 
транспортная связь между районами населенного gункта на отдельных направлениях 

и участках  преимущественно грузового движения,осуществляемого вне жилой застрой-
ки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с  улицами и дорогами в 
одном уровне        

                          магистральные улицы:                           
    общегородского   значения:       

 непрерывного движения 
транспортная связь между жилыми,  производственными зонами и общественными 

центрами в больших населенных пунктах, а также с другими   магистральными улицами, 
городскими и внешними   автомобильными дорогами. обеспечение движения  

транспорта по основным направлениям в разных   уровнях                     

регулируемого движения 
  транспортная связь между жилыми,  производственными зонами и центром насе-

ленного  пункта, центрами планировочных районов; выходы на  магистральные улицы 
и дороги и внешние  автомобильные дороги. пересечения с магистральными улицами и 
дорогами в одном уровне 

  районного значения:  

транспортнопешеходные 
транспортная и пешеходная связи между районами, а  также между жилыми и про-

изводственными зонами,  общественными центрами, выходы на другие магистральные 
улицы и дороги           

пешеходнотранспортные 
пешеходная и транспортная связи (преимущественно  общественный пассажирский 

транспорт) в пределах  планировочного района              

                    улицы и дороги местного значения:                    

улицы в жилой застройке
     транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная 

связи на  территории районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и до-
роги регулируемого движения                     

формы накопления  твердых бытовых отходов от организаций и предприятий
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   улицы и дороги в    производ-
ственных, в том  числе коммунально    
складских зонах    

 транспортная связь преимущественно легкового и   грузового транспорта в пределах 
зон, выходы на    магистральные дороги. пересечения с улицами и  дорогами устраива-
ются в одном уровне       

пешеходные улицы и   дороги         пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями об-
служивания, в том  числе в пределах общественных центров, местами    отдыха и оста-
новочными пунктами общественного транспорта                    

парковые дороги    
транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно 

для движения легковых автомобилей                   

   проезды        
подъезд транспортных средств к жилым, общественным зданиям, учреждениям, 

предприятиям и  другим объектам внутри районов, микрорайонов  (кварталов)                   

 велосипедные дорожки   по свободным от других видов транспорта трассам 

примечания:
1. главные улицы, как правило, выделяются из состава транспортнопешеходных, пешеходнотранспортных и пешеходных 

улиц и являются основой архитектурнопланировочного построения общегородского центра.
2. в условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается устройство магистралей или их участков, 

предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта с организацией трамвайнопешеходного, троллейбус-
нопешеходного или автобуснопешеходного движений.

3. в исторических поселениях следует предусматривать исключение или сокращение объемов движения наземного транспорта 
через территорию исторического ядра общегородского центра: устройство обходных магистральных улиц, улиц с ограниченным 
движением транспорта, пешеходных улиц и зон; размещение стоянок автомобилей преимущественно по периметру этого ядра.

5.6.7. для расчета пропускной способности (интенсивности движения) при движении по уличной сети смешанного потока раз-
личные виды транспорта следует приводить к одному расчетному виду  легковому автомобилю в соответствии с табл.34.

Таблица 34

тип транспортных средств коэффициент приведения

легковые автомобили 1,0
грузовые автомобили грузоподъемностью, т:

2
6
8
14

свыше 14

1,5
2.0
2,5
3,0
3,5

автобусы 2,5

троллейбусы 3,0

микроавтобусы 1,5

мотоциклы и мопеды 0,5

мотоциклы с коляской 0, 75

5.6.8. основные расчетные параметры уличной сети городского населенного пункта следует устанавливать в соответствии с 
табл.35.

Таблица 35

категория дорог и улиц

 рас 
четная
 ско 
рость 
 дви 
жения,
 км/ч 

ширина
  в   
крас 
 ных  
 ли  
ниях, 
  м   

ширина
полосы
 дви 
жения,
  м   

 число 
 полос 
 дви  
 жения 

 наи 
мень 
 ший  
радиус
кривых
  в   
плане,
  м   

 наи 
боль 
 ший  
 про 
доль 
 ный  
уклон,
  %   

ширина 
 пеше 
ходной 
 части 
троту 
ара, м 

магистральные дороги: 
 скоростного движения  120   50  75   3,75  4  8  600    30        

регулируемого движения   80   40  65   3,50  2  6  400    50        

 магистральные улицы: 
общегородского   значения:       

непрерывного движения  100   40  80   3,75  4  8  500    40    4,5  

регулируемого движения   80   37  75   3,50  4  8  400    50    3,0  

 районного значения:  
транспортнопешеходные   70   35 45   3,50  2  4  250    60   2,25  

пешеходнотранспортные   50   30  40   4,00    2    125    40    3,0  

    улицы и дороги    
  местного значения:  
    улицы в жилой     
      застройке       

  40   15  
  25  

 3,00  2  3 
<*>

  90    70    1,5  

   улицы и дороги в   
производственной зоне 

  50   15  
  25  

 3,50    2     90    60    1,5  

   парковые дороги      40   3,00    2     75    80        
       проезды:       
       основные         40  10   11,5  2,75    2     50    70    1,0  

    второстепенные      30  7  10  3,50    1     25    80   0,75  
  пешеходные улицы:   
       основные             1,00 по расчету        40  по  проекту

    второстепенные          0,75  то же        60  по   проекту

велосипедные дорожки:   20   1,50  1  2   30    40        

<*> с учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей.

примечания:
1. ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, соста-

ва размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных 
коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.) с учетом санитарногигиенических требований и требований гражданской 
обороны.

2. в условиях реконструкции, а также в зонах с высокой градостроительной ценностью территории допускается снижать рас-
четную скорость движения для дорог скоростного и улиц непрерывного движения на 10 км/ч с уменьшением радиусов кривых в 
плане и увеличением продольных уклонов.

3. для движения автобусов на магистральных улицах и дорогах в больших городских населенных пунктах следует предус-
матривать крайнюю полосу шириной 4 м: для пропуска автобусов в часы «пик» при интенсивности более 40 ед./ч, а в условиях 
реконструкции  более 20 ед./ч допускается устройство обособленной проезжей части шириной 8  12 м.

4. в ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек 
и т.п.

в условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих 
направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м.

при непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ши-
рину не менее чем на 0,5 м.

5. допускается предусматривать поэтапное достижение расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных 
пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов при обязательном резервировании территории для 
перспективного строительства.

6. в городских населенных пунктах, а также в условиях реконструкции и при организации одностороннего движения транс-
порта допускается использовать параметры магистральных улиц районного значения для проектирования магистральных улиц 
общегородского значения.

5.6.9. при проектировании на расчетный период плотность уличной сети в среднем по городским населенным пунктам тюмен-
ской области с учетом использования внеуличного пространства следует принимать в соответствии с расчетами, но не менее % от 
площади планировочного элемента (микрорайона, района):

 по городам  40%;
плотность транспортных коммуникаций в центральной части городского населенного пункта принимается на 20  30% выше, 

чем в среднем по населенному пункту.
5.6.10. расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии жилой застройки следует принимать не 

менее 30 м, а при условии применения шумозащитных устройств  не менее 15 м.
расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не 

более 25 м. в случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застрой-
ки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

5.6.11. при проектировании улиц должна быть обеспечена видимость по трассе в плане и профиле не менее указанной в табл.36.

Таблица 36

    категория улиц и магистралей          расстояние видимости, м       
поверхности проезжей части     встречного  автомобиля     

        магистральные улицы:        
      общегородского значения:            100               200        
         районного значения               100               200        
 улицы и дороги местного значения:  
      улицы в жилой застройке              75               150        
   улицы в производственных зонах          75               150        

5.6.12. на магистральных улицах общегородского значения с двух сторон от проезжей части необходимо устраивать полосы 
безопасности шириной 0,75 м  при непрерывном движении, 0,5 м  при регулируемом движении.

радиусы закруглений проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров и разделительных полос следует принимать не менее, 
м:

для магистральных улиц и дорог регулируемого движения…….8
местного значения…………………………………………………..5
на транспортных площадях.………………………………………12
в стесненных условиях и при реконструкции радиусы закруглений магистральных улиц и дорог регулируемого движения до-

пускается уменьшать, но принимать не менее 6 м, на транспортных площадях 8м.
при отсутствии бордюрного ограждения, а также в случае применения минимальных радиусов закруглений ширину проезжей 

части улиц и дорог следует увеличивать на 1 м на каждую полосу движения за счет боковых разделительных полос или уширения 
с внешней стороны.

примечание. для общественного транспорта (автобус) радиусы закругления устанавливаются в соответствии с техническими 
требованиями эксплуатации этого вида транспорта.

5.6.13. для разделения отдельных элементов поперечного профиля улиц и разных направлений движения следует предусматри-
вать разделительные полосы. центральные разделительные полосы следует проектировать в одном уровне с проезжей частью с 
выделением их разметкой. минимальная ширина разделительных полос принимается по табл.37.

Таблица 37

 местоположение полосы                 ширина полосы, м 
          магистральных улиц улицы  местного 

значения.
 улицы в   жилой  
застройке

  общегородского значения   
районного 
 значения с непрерывным

  движением  
с регулируемым
  движением   

 центральная  разделительная          4,0          4,0                       

между основной проезжей   частью и 
местными  проездами            3,0          3,0                       

между проезжей частью и   тротуа-
ром       

     3,0          3,0         3,0       2,0   

примечания:
1. в условиях реконструкции допускается уменьшать ширину разделительных полос между основной проезжей частью и мест-

ным проездом на магистральных улицах общегородского значения до 2 м.
2. в условиях сложившейся застройки допускается уменьшать ширину центральной разделительной полосы на магистральных 

улицах общегородского значения до 2 м.

10.3.10. вдоль магистральных улиц общегородского значения с регулируемым движением при необходимости транспортного 
обслуживания прилегающей застройки, а также для увеличения пропускной способности магистрали следует предусматривать 
боковые проезды.

на боковых проездах допускается организовывать как одностороннее, так и двустороннее движение транспорта.
ширину боковых проездов следует принимать:
 при одностороннем движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки автомобилей  не менее 7,0 м;
 при одностороннем движении и организации по местному проезду движения массового пассажирского транспорта  10,5 м;
 при двустороннем движении и организации движения массового пассажирского транспорта  11,25 м.
5.6.14. для обеспечения подъездов к группам жилых зданий и иных объектов, а также к отдельным зданиям в микрорайонах 

(кварталах) следует предусматривать проезды в соответствии с требованиями настоящих региональных нормативов, в том числе:
 к группам жилых зданий, крупным учреждениям и предприятиям обслуживания, торговым центрам, участкам школ и до-

школьных организаций  основные с шириной проезжей части 5,5 м;
 к отдельно стоящим зданиям  второстепенные с шириной проезжей части 3,5 м.
для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, газораспределительным пунктам допускается предусма-

тривать проезды с шириной проезжей части 3,5 м.
к отдельно стоящим жилым зданиям высотой не более 9 этажей, а также к объектам, посещаемым инвалидами, допускается 

устройство проездов, совмещенных с тротуарами, при протяженности их не более 150 м и общей ширине не менее 4,2 м, а в мало-
этажной (2  3 этажа) застройке при ширине не менее 3,5 м.

5.6.15. на отстойноразворотных площадках для автобусов и троллейбусов должен быть обеспечен радиус разворота 15 м. ис-
пользование разворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

5.6.16. расстояние от края проезжей части автодорог уличнодорожной сети, сети общественного пассажирского транспорта до 
жилых и общественных зданий, границ территорий лечебных, дошкольных организаций, школ следует принимать с учетом обе-
спечения требований гигиенических нормативов по уровню шума, вибрации и загрязнения атмосферного воздуха на территории 
жилой застройки и в жилых помещениях внутри зданий. при этом должно быть обеспечено 0,8 предельно допустимых концен-
траций загрязнений атмосферного воздуха на территориях лечебнопрофилактических учреждений, реабилитационных центров, 
мест массового отдыха населения в соответствии с требованиями санпин 2.1.6.103201.

5.6.17. въезды на территорию микрорайонов (кварталов), а также сквозные проезды в зданиях следует предусматривать на 
расстоянии не более 300 м один от другого, а в реконструируемых районах при периметральной застройке  не более 180 м. при-
мыкания проездов к проезжим частям магистральных улиц регулируемого движения допускаются на расстояниях не менее 50 м от 
стоплинии перекрестков. при этом до остановки общественного транспорта должно быть не менее 20 м.

5.6.18. тротуары и велосипедные дорожки следует устраивать приподнятыми на 15 см над уровнем проездов. пересечения 
тротуаров и велосипедных дорожек с второстепенными проездами, а на подходах к школам и дошкольным организациям и с 
основными проездами следует предусматривать в одном уровне с устройством рампы длиной соответственно 1,5 и 3 м.

5.6.19. в зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные 
дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. на магистральных улицах районного значения допускается 
предусматривать велосипедные дорожки по краю проезжих частей, выделенные разделительными полосами.

ширина велосипедной полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м 
при встречном движении. ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м. наименьшие 
расстояния безопасности от края велодорожки следует принимать, м:

 до проезжей части, опор транспортных сооружений и деревьев  0,75;
 до тротуаров  0,5;
 до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта  1,5.
5.6.20. основные пешеходные коммуникации (тротуары, аллеи, дорожки, тропинки) на территории городского населенного 

пункта обеспечивают связь жилых, общественных, производственных и иных зданий с остановками общественного транспорта, 
учреждениями культурнобытового обслуживания, рекреационными территориями, а также связь между основными пунктами 
тяготения в составе общественных зон и объектов рекреации.

проектирование основных пешеходных коммуникаций может осуществляться вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо 
от них. ширину основных пешеходных коммуникаций следует рассчитывать в зависимости от интенсивности пешеходного дви-
жения в часы пик и пропускной способности одной полосы движения, но принимать не менее 1,5 м.

общая ширина пешеходной коммуникации в случае размещения некапитальных нестационарных сооружений должна скла-
дываться из ширины пешеходной части, ширины участка, отводимого для размещения сооружения, и ширины буферной зоны (не 
менее 0,75 м), предназначенной для посетителей и покупателей. ширина пешеходных коммуникаций на участках возможного 
встречного движения инвалидов на креслахкачалках не должна быть менее 1,8 м.

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков, разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства 
г. Тобольск                          31 декабря 2014г. 
29 декабря 2014г. в большом актовом зале, расположенном по адресу: город тобольск, улица ремезова, №24, проведены пу-

бличные слушания назначенные постановлением председателя тобольской городской думы от 08.12.2014 №139 «о назначении 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности», по вопросам предоставления разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков, предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства. 

в слушаниях приняли участие жители города, депутаты городской думы, представители администрации города, федераль-
ных органов управления. 

принимая во внимание поступившие в ходе проведения публичных слушаний замечания и предложения участников публич-
ных слушаний, комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки города тобольска принято решение: 

1. предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого дома на земель-
ном участке по адресу: г.тобольск, улица слесарная, №88 (заявитель – хисматулин с.з.);

2. предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома на земель-
ном участке по адресу: г.тобольск, п. сумкино, улица маяковского, №33 (заявитель – ярмометова н.р.);

3. предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома на земель-
ном участке по адресу: г.тобольск, улица пролетарская стрелка, №137 (заявитель – зольникова т.а.);

4. предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома на земель-
ном участке по адресу: г.тобольск, пер. 2й вокзальный, №57 (заявитель – абрамова о.а.);

5. предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома на земель-
ном участке по адресу: г.тобольск, мкр. «анисимово», ул. дружбы, №10 (заявитель – федорчук е.а.);

6. предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома на земель-
ном участке по адресу: г.тобольск, пер. вертолетный, №267 (заявитель – солодова м.а., солодова в.а, солодов а.с., солодова 
м.с., солодов е.с.);

7. предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома на земель-
ном участке по адресу: г.тобольск, улица г. тобольск, мкр. «защитино», ул. полевая, участок № 8 (заявитель – ефремова н.л.);

8. предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома на земель-
ном участке по адресу: г. тобольск, пер. тырковский, участок №2/2 (заявитель – мамеев п.в.);

9. предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома на земель-
ном участке по адресу: г. тобольск, пер. тырковский, участок №2/1 (заявитель – Бакланов е.н.);

10. предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке по адресу: г. тобольск,  9 микрорайон, участок №24д (заявитель – копылов а.в.);

11. предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. тобольск, 4 мкро-
район, кадастровый номер уччастка  72:24:0304012:400  (заявитель – цыкарева а.ф.);

12. предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. тобольск, 7 мкро-
район, участок №9а (заявитель – филимонова м.к.);

13. предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке по адресу по адресу: г. тобольск, ул. кооперативная, участок №9 (заявитель – валеев в.р.); 

14. предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. тобольск, ул. ко-
оперативная, участок №9 (заявитель – валеев в.р.); 

15. предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома на земель-
ном участке по адресу: г.тобольск, пер. рощинский, №10 (заявитель – куимова в.и.);

16. предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. тобольск, пере-
улок рощинский, участок №10 (заявитель – куимова в.и.);

17. отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. то-
больск, ул. Большая сибирская, участок №25а (заявитель – мурзин х.х.);

18. предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. тобольск, ул. се-
макова, участок №23 (заявитель – томилов в.в.);

19.  предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. тобольск, ул. 2я 
советская, участок №7а (заявитель – Быкова о.Э.).

опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «тобольска правда» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования город тобольск на портале органов государственной власти тюменской области (www.tobolsk.
admtyumen.ru) и администрации города тобольска (www.admtobolsk.ru).

 
Председатель комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки города Тобольска А.А. Ермоленко

ПРЕДСЕДАТЕЛь ТОБОЛьСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУмЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» января 2015 г.                                                                                       № 01

О назначении публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности

на основании градостроительного кодекса российской федерации, федерального закона от 06.10.2003 г. № 131фз «об об-
щих принципах организации местного самоуправления в российской федерации» и руководствуясь ст.15, 30, 44 устава города 
тобольска, правилами землепользования и застройки в городе тобольске, утвержденными решением тобольской городской думы 
от 25.12.2007г. № 235:

 о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома на зе-
мельном участке по адресу: г.тобольск, улица декабристов, участок № 29 (заявитель ооо «нпк «сибстрой инжиниринг»); 

 о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома на зе-
мельном участке по адресу: г.тобольск, улица карла маркса, участок № 150 (заявитель кужина д.р.); 

 о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома на зе-
мельном участке по адресу: г.тобольск, улица пушкина, участок № 157 (заявитель арыпова с.ш.); 

 о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома на зе-
мельном участке по адресу: г.тобольск, улица урицкого, участок № 48 (заявитель фролова н.е.); 

 о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома на зе-
мельном участке по адресу: г.тобольск, микрорайон защитино, улица защитинская, участок № 8б (заявитель низаметдинов р.к.); 

 о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома на зе-
мельном участке по адресу: г.тобольск, улица менделеева, участок № 91 (заявители калинин м.н., никифорова г.п.); 

 о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г.тобольск, с/т 
«вымпел», участок № 132 в районе жуковского водозабора (заявитель речапова м.м.); 

 о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г.тобольск, улица 
цветочная, участок № 24/2 (заявитель пынова н.г.); 

 о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г.тобольск, микро-
район иртышский, улица 40 лет победы, участок № 23 (заявитель савина л.н.); 

 о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г.тобольск, микро-
район защитино, улица защитинская, участок № 21 (заявитель пальянова н.а.); 

 о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г.тобольск, улица 
набережная кирова, участок № 9 (заявитель ибрагимова н.х.).

2. определить срок проведения публичных слушаний с 20 января по 05 февраля 2015г., срок подготовки заключения о резуль-
татах публичных слушаний и его опубликования с  29 января по 05 февраля 2015г.

3. определить дату проведения итогового заседания публичных слушаний  на  28 января 2015г., время начала – 17.00 час, 
окончания – 18.00 час, место проведения слушаний – тюменская  область, г. тобольск, ул. с. ремезова, 24, 5 этаж, большой зал 
заседаний органов местного самоуправления.

4. определить органом, уполномоченным на организацию и  проведение публичных слушаний – комиссию по подготовке про-
екта внесения изменений в правила землепользования и застройки города совместно с городской думой.

5. определить местом размещения материалов информационного характера по вопросам публичных слушаний, указанным в 
части 1 настоящего постановления, с 19 по 28 января 2015г.  официальный сайт аdmtobolsk.ru и кабинет 405 комитета  градо-
строительной политики администрации города, расположенный по адресу: г.тобольск, 8 мкр., д.32, 4 этаж; официальный сайт 
dumatobolsk.ru и кабинет 336 тобольской городской думы.

6. определить местом приема предложений, замечаний по вопросам,  указанным в части 1 и регистрации участников публич-
ных слушаний: кабинет 401 комитета градостроительной политики администрации города по адресу: г.тобольск, 8 мкр., д.32, 4 
этаж, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 час.; кабинет 330 тобольской городской думы по адресу: г. тобольск, ул. с. ремезова, 24, 3 
этаж, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 час., а также ящик приема замечаний и предложений, расположенный в вестибюле тобольской 
городской думы.

7. настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования в газете «тобольская правда».
8. опубликовать настоящее постановление в газете «тобольская правда».

Председатель Н. П. Зольников

официальный вестник: городская дума


